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Руководство для снимающих характеристики крана для ограничителя ОНК –140

1 Установка ОНК на кран

Получить следующую информацию:
- грузовые характеристики крана (таблицы);

- углы работы крана по азимуту (имеется ли запрещенная зона над кабиной);

- входит ли вес крюка в вес груза в таблице грузовых характеристик (грузоподъемность промежуточная (вес крюка входит в вес груза) или нетто (не входит);

- вес крюка основного и вспомогательного;

- вес стрелы, вес гуська по возможности;

- используемые кратности запасовки полиспаста;

- телескопируемые (разрешенные) грузы;

- нужно ли обрабатывать разовые сигналы (ускоренный подъем, признак полной собранной стрелы, палец и телескоп т. д.);

- выяснить, что удобнее применить в качестве датчика поворота – датчик азимута или угла;

- получить схему включения ОНК на кране;

- получить (или снять) все размеры, указанные на рисунке 1;

- уточнить нужен ли МЗОН.
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2
Примечание
1. Координаты точек d, j, a, c, r, p указываются с учетом знака в принятой системе координат. Ось 0z совпадает с осью вращения поворотной платформы, а ось 0а с конструктивной осью стрелы. Для рисунка 1 и системы координат z0x значения Zj, Zd,  Za,  Xa будут положительными, а Xj, Xd – отрицательные. Для системы координат b0a значения Bj, Bc, Bp – положительные, а Br – отрицательное. В случае затруднений нарисовать свой рисунок.


2. Обратите внимание на расположение грузового каната вдоль длины стрелы (тип А или Б). Для расположения каната типа Б (рисунок 1) указываются координаты и диаметр для точки r′ при полностью втянутой стреле (Br′, Lr′, Dr′), координаты точки r можно не указывать.

3. Если в паспорте на кран отсутствуют данные о диаметрах Dпоршня и Dштока, измерьте с помощью бечевки длины их окружностей и рассчитайте по формуле:

D = Lокр/ π

4. Для кранов, в которых применяется датчик усилия вместо датчиков давления координаты точек a, c, d, r можно не указывать.

5.При установке датчика усилия необходимо установить усилие на датчике 300 - 500кг при максимальной загрузке механическим способом (40% загрузки АЦП на нижнем индикаторе в режиме настройки Н07). При отсутствии максимального груза установите максимальный вылет и в настройке Н07 механической затяжкой датчика установите на нижнем индикаторе степень загрузки АЦП = (20-30)%

2 Снятие грузовых характеристик

При снятии грузовых характеристик необходимо помнить:

■ Испытуемые грузы должны быть тарированы с точностью (1 %. Ни в коем случае нельзя применять вместо испытуемых грузов якорь и динамометр.

■ Масса грузоподъемных приспособлений (паук, трос) входит в испытуемый груз (плюсуется)

■ Записать кратность полиспаста и массу крюковой подвески, при которой поднимался груз (при съеме характеристики в пределах одной длины стрелы они не должны изменяться как для нагруженной, так и пустой стрелы)

■ При измерении вылета рулетка должна быть параллельна поверхности Земли 

■ Измерять вылет надо от центра оси вращения поворотной платформы до центра шейки крюка с точностью (1 см
Включите ограничитель и прогрейте его 10 мин

Нажмите кнопку тест и после теста выставите кран относительно горизонта по показанию среднего индикатора  (угол наклона стрелы) с точностью ( 0,3 градуса (поворачиваясь по кругу)

Настройте длину стрелы согласно ИМ, при этом обратите внимание на то, чтобы фиксированные паспортные точки стрелы совпадали с показаниями с точностью (5 см, например, настроились на 9,7 и 21,7 нужно проверить точку 15,7 (когда выдвинута первая секция). Если имеются большие отличия, то необходимо замерить рулеткой все фиксированные (по характеристике) длины стрел и показания индикатора ОНК им соответствующие и записать.

Настройте угол подъема стрелы, для этого установите в режиме Н00.1 тип крана “00”.

Затем перейти в режим Н02.1 установить стрелу по квадранту под углом (45(0,2)( и меняя угол наклона датчика установить этот же угол на индикаторе.

Затем поднимите стрелу на угол (65-70)( и набирая кнопками “+”, “-“ занесите в ОНК-140 значение угла по квадранту. ( не спешите проводить эту настройку особенно если у вас отсутствует квадрант т. к. с завода изготовителя ОНК приходит с настроенным каналом датчика угла и необходимо только механическое совмещение показаний на угле 45 (
Квадрант ставить в одно и то же место на стреле (очертить площадку).

При отсутствии квадранта необходимо только закрепить датчик угла так, чтобы верхнее ребро крышки датчика было  параллельно оси стрелы 

Установите температуру окружающей среды в настройке Н03. 

Занесите температурные коэффициенты используемых датчиков давления в ОНК по ИМ в настройках Н04, Н06.

 Снятие характеристик желательно проводить за один –два дня. Измерения для пустой стрелы и стрелы нагруженной проводить раздельно. Подъем с земли осуществлять плавно. Подход к точке измерения осуществлять опусканием стрелы. Груз выносить в точку R1-R5 с точностью (20 см.

Не стараться точно попасть в точку, если точку пролетели, то нельзя поддергивать стрелу вверх, а необходимо повторить подход к точке измерения опусканием стрелы ( т.к. при подъеме стрелой показания массы груза увеличиваются). Перед измерением груз обязательно опустить на землю и плавно поднять.

Обратить особое внимание на точность измерения вылета рулеткой. При измерении вылета рулетка должна быть параллельна поверхности Земли 

Измерять вылет надо от центра оси вращения поворотной платформы до центра шейки крюка с точностью (1 см.
Настройте нули датчиков давления или усилия . Для этого положить стрелу на опорную стойку, вывернуть датчики давления (поршневой и штоковый) и резисторами R1 и R2 в положениях Н07 и Н05 установить на среднем индикаторе давление (0(0,2) атм. (кг)

Установка  нуля датчика усилия производится резистором R1 при отсоединенных тягах.
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Рисунок 2

На каждой фиксированной стреле грузовой характеристики снимите зависимость давления суммарного (Р) от веса и вылета и угла в как минимум пяти точках. Точки выбрать согласно рисунка 2 равномерно. Измерения проводить после прохождения режима ТЕСТ (не путать Р с Рш и Рп), значение занести в таблицу по форме.

для ограничителей с датчиками усилия  необходимо 7-8 измерений
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. В таблицу всегда заносится масса фактически поднимаемого груза без учета массы крюка, а не значение из грузовой характеристики крана.


2. Если Dпоршня и Dштока гидроцилиндра подъема стрелы отличаются от значений заложенных в программу ОНК-140, необходимо записывать в таблицу три давления: Р, Рш и Рп или ждать пока Рш не спадет до значения близкого к 0.


3. Можно снимать характеристики ограниченными наборами грузов, главное правило – поднимаеиый груз не должен отличаться от номинального более чем в 2 раза (например, для рис. 2 номинальным грузом для вылета R3 можно снять вылеты  R1-R3  и грузом для R5 – вылеты R3-R5.

Снять зависимость давления пустой стрелы от угла и вылета.

Измерение производить только опусканием стрелы примерно на углах 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 5 градусов. 

для ограничителей с датчиками усилия  измерения для пустой стрелы проводить через пять градусов.

 Не нужно стараться установить углы точно достаточно ±1град. Малые углы снимать, если позволяют грузовые характеристики и обязательно на коротких стрелах.

Форма таблицы
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3 Проверка запрограммированных характеристик
Проверка проводится для четырех точек на каждой стреле.

Если запрограммированные характеристики удовлетворяют комиссию, снимите настроечные точки.

Для этого:

а) полностью втянуть стрелу и на вылете 4,5м ( 20 см (опусканием стрелы). Зацепить груз 200-300кг опустить его и крюк на землю и медленно поднять, записать вес груза на индикаторе

б) установить пустую стрелу под углом (45(0,2)(, записать вылет по рулетке и по индикатору

в) установить пустую стрелу под углом 70(-65(, записать вылет по рулетке и по индикатору.

Настроечные параметры запишите и передайте разработчику эксплуатационной документации.

Если после проверки характеристик кран будет отправлен в эксплуатацию, проведите корректировку эксплуатационной документации в части режимов работы, технического обслуживания (проверка с грузами) и настройки ОНК.

Передать на АПЗ протокол испытний.

4 Типичные ошибки
Сначала измеряют вылет, на котором предполагается поднимать груз, при пустой стреле и записывают значение угла наклона стрелы, затем поднимают груз и выставляют стрелу на этот угол по индикатору ОНК-140, считая, что вылеты должны совпасть. Однако это не так, вследствие прогиба стрелы и крена платформы от действия груза вылеты будут различаться. Для современных легких стрел выполненных из высокопрочных марок стали, и особенно при больших длинах стрел и больших массах поднимаемого груза эти различия могут достигать 1 м и более.

Нач КБ АПЗ                                         /Затравкин/   (831-47) 9-9441

С.Н.С    МОСГУГК                               /Пятницкий/  (095)   265-01-38
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