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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки преобразователей усилия ЛГФИ.404176.008 и ЛГФИ.404176.011 (в дальнейшем по тексту - ПрУ).


Инструкция действует при условии, что ПрУ соответствует комплекту конструкторской документации ЛГФИ.404176.008 (ЛГФИ.404176.011).


1 Средства измерений и испытательное оборудование


1.1 Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при регулировке и проверке ПрУ, приведены в таблице 1.


Средства измерений и испытательное оборудование должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам (аттестации) согласно графику, действующему на предприятии.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРОК (АТТЕСТАЦИИ) КОТОРЫХ ИСТЕК.


1.2 Допускается использование средств измерений и испытательного оборудования других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.





Таблица 1 - Перечень средств измерений и испытательного оборудования


Наименование и тип


(шифр, обозначение)�
Используемая техническая


характеристика�
Кол.,


шт.�
�
Вольтметр цифровой В7-46/1�
Измерение постоянного напряжения ( 15 В; погрешность измерения не более �( (0,1 + 0,05((I Uк/Ux I-1)( %�






1�
�
Мегаомметр Ф4101�
( 500 В; 50 МОм; погрешность измерения не более ( 2,5 % от длины шкалы�



1�
�
Источник питания Б5-47�
( 15 В; ( 0,5 A�
1�
�
Приспособление ПР513.7899.4249�
0 - 2000 кг; погрешность не более ( 0,6 %�
1�
�
Камера крайне низкой температуры


"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (�
От минус 50 до плюс 60 (С;


( 3 (С�



1�
�
------------------------


() Изготовитель фирма "TABAI ESPEC CORP." (Япония)�
�
2 Меры безопасности


2.1 При работе со средствами измерений и испытательным оборудованием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором России.


2.2 При извлечении ПрУ из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.


3 Условия регулировки и проверки ПрУ


3.1 Все работы по регулировке и проверке ПрУ проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.


НКУ характеризуются следующими значениями:


- температура воздуха плюс (25 ( 10) (С;


- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;


- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).


Примечание - При температуре воздуха выше плюс 30 (С относительная влажность не должна превышать 70 %.


3.2 Испытательный режим по температуре устанавливается и поддерживается по показаниям средств измерений с отклонениями, не превышающими ( 3 (С.


4 Порядок работы


Таблица 2 - Последовательность регулировки и проверки ПрУ


Порядок работы�
Номер пункта метода работы�
�
1 Регулировка�
5�
�
2 Маркировка�
6�
�
3 Проверка�
7�
�
4 Контроль�
8�
�



ВНИМАНИЕ!


1 ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРУ, ПРУ-01 ЛГФИ.404176.008 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИЛЫ (ПС) СО ЗНАЧЕНИЯМИ  (U0 < 10 мВ И U1 ОТ ПЛЮС 70 мВ до ПЛЮС 200 мВ.


2 ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОСТАЛЬНЫХ МОДИФИКАЦИЙ ПРУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПС СО ЗНАЧЕНИЯМИ  (U0 < 5 мВ, U0  ОТ МИНУС 15 ДО ПЛЮС 15 мВ И U1 ОТ ПЛЮС 110 мВ ДО ПЛЮС 200 мВ.


3 ЗНАЧЕНИЯ U0 , (U0   И U1   УКАЗАНЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ НА ПС.


5 Регулировка


5.1 Подготовка ПрУ к регулировке


5.1.1 Проверить наличие на ПрУ и его составные части сопроводительной документации (паспорт, маршрутный лист) и правильность ее заполнения.


5.1.2 Проверить ПрУ на соответствие конструкторской документации (КД) путем его внешнего осмотра и сличения с КД.


5.1.2 Проверить вольтметром (в режиме измерения сопротивления) отсутствие короткого замыкания (КЗ) в цепи входного напряжения питания ПрУ (между контактами 1 и 7 разъема Х1), контролируя переполнение шкалы вольтметра.


В случае обнаружения КЗ устранить причину неисправности путем отыскания ошибки в монтаже ПрУ, который  должен  соответствовать  схеме электрической  принципиальной ЛГФИ.404176.008 Э3 (ЛГФИ.404176.011 Э3).


5.2 Проверка сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции


Проверить электрическое сопротивление и электрическую прочность изоляции ПрУ между контактом 5 и контактом 7 разъема Х1 мегаомметром с номинальным испытательным напряжением UИСП = 100 В.


ПрУ выдержал испытание, если при подаче испытательного напряжения не произошло пробоя или поверхностного перекрытия, электрическое сопротивление изоляции составляет не менее 50 МОм и ПрУ выполняет операции по п.п. 7.1, 7.3.


5.3 Балансировка моста ПрУ


5.3.1 Регулировка ПрУ в НКУ


5.3.1.1 Собрать схему для регулировки ПрУ согласно рисунку 1, предварительно установив тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра PV1 в выключенное (нижнее) положение. Вольтметр PV1 должен быть заземлен.


Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 5,0 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").


Установить перемычки между контактами К4-К5 и К6-К7 платы корректора.


Установить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра V1 в положение ВКЛ (верхнее положение).





�


А1 – Преобразователь усилия ЛГФИ.404176.008


В1 – Преобразователь силы ЛГФИ.404176.009


G1 – Источник питания Б5-47


PV1 – Вольтметр В7-46/1





Рисунок 1 - Схема регулировки ПрУ





Измерить величину постоянного выходного напряжения U0, которая должна находиться в диапазоне от 1 до 5 мВ


Если величина выходного напряжения меньше (больше) указанного выше значения, установить перемычку между контактами К1-К2 (К1-К3) платы и установить (подобрать) такую величину сопротивления резистора R1, чтобы напряжение U0 на выходе находилось в диапазоне от 1 до 5 мВ.


Записать значение U0 (кроме ПрУ, ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008).


5.3.1.2 Установить ПрУ на приспособление ПР 513.7899.4259 (кроме ПрУ, ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008).


Задать на ПрУ усилие 9,8 (103 Н (1000 кгс).


Измерить величину выходного напряжения U1, которая для ПрУ ЛГФИ.404176.011 должна находиться в диапазоне от 110 до 200 мВ.


Записать величину U1.


Примечание – Допускаются значения выходных напряжений U0 в диапазоне от 1 до 9 мВ и �U1 в диапазоне от 70 до 200 мВ для ПрУ и ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008.


Снять усилие с ПрУ. Снять ПрУ с приспособления ПР 513.7899.4259.


Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.


5.3.2 Регулировка ПрУ при предельных температурах эксплуатации


Регулировку ПрУ и ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008, предназначенных для комплектации ОПГ-1, по п. 5.3.2 допускается не производить.


5.3.2.1 Поместить ПрУ в камеру холода с заранее установленной испытательной температурой минус 40 (С и выдержать ПрУ в выключенном состоянии в течение 2 ч.


5.3.2.2 По истечении срока выдержки установить тумблер ВКЛ источника питания G1 в положение ВКЛ, измерить и записать значение напряжения U0-  .


Выключить источник питания G1.


5.3.2.3 Поместить ПрУ в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой плюс 60 (С и выдержать ПрУ во включенном состоянии в течение 2 ч.


5.3.2.4 По истечении срока выдержки измерить и записать значение напряжения U0+.


5.3.2.5 Вычислить величину ухода нулевого сигнала (U0 по формуле


(U0  = (U0- - U0+(.			(1)


Преобразователь годен к дальнейшему использованию, если величина ухода нулевого сигнала (U0 не превышает 7 мВ.


Выключить источник питания G1 и вольтметр PV1.


6 Маркировка


6.1 Маркировать ПрУ на жгуте у разъема. Допускается маркировка на шильдике.


6.2 На каждое место жгута изделия должны быть нанесены:


- температурный коэффициент ухода нуля ПрУ (маркировку температурного коэффициента ухода нуля ПрУ и ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008, предназначенных  для  комплектации  ОПГ-1, допускается не производить);


- порядковый номер ПрУ по системе нумерации завода-изготовителя.


Маркировка ПрУ должна иметь вид:


ПрУ (- вариант) № ХХХ.УУУУУУ(У),


где ХХХ - трехзначный буквенно-цифровой код температурного коэффициента ухода нуля, а УУУУУУ(У) – шестизначный (или семизначный) цифровой код заводского номера.


Обозначение температурного коэффициента должно состоять из буквы, обозначающей знак (П - плюс, М - минус ), и величины ухода нуля ПрУ при изменении температуры от минус 40 до плюс 60(С:


ХХХ = 1000 ( (U0+ - U0-) / (U1 - U0).


Примеры


1 Если 1000 ( (U0+ - U0-) / (U1 - U0) = +11,02, маркировка температурного коэффициента должна иметь вид: "П11".


Если при этом "802002" - заводской номер, то полная маркировка ПрУ должна иметь вид: "ПрУ (- вариант) № П11.802002".


2 Если 1000 ( (U0+ - U0-) / (U1 - U0) = - 0,36, маркировка температурного коэффициента должна иметь вид: "М04".


Если при этом "802002" - заводской номер, то полная маркировка ПрУ должна иметь вид: "ПрУ (- вариант) № М04.802002".


6.3 Высота шрифта, место и способ нанесения маркировки должны соответствовать требованиям конструкторской документации и ГОСТ 14192-96.


7 Проверка


Собрать схему проверки ПрУ согласно рисунку 2, предварительно установив тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра PV1 в положение ВЫКЛ. Вольтметр PV1 должен быть заземлен.


Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 5,0 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").








�





А1 – Преобразователь усилия


G1 – Источник питания Б5-47


PV1 – Вольтметр В7-46/1





Рисунок 2 - Схема проверки ПрУ





7.1 Установить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра PV1 в положение ВКЛ и проконтролировать величину напряжения U0 по показаниям последнего.


Величина выходного напряжения U0 при отсутствии нагрузки на ПрУ должна находиться в диапазоне от 1 мВ до 5 мВ.


7.2 Записать значение U0  в технологический паспорт.


7.3 Установить преобразователь приспособление ПР 513.7899.4259.


Задать на ПрУ усилие 9,8 (103 Н (1000 кгс). Контролировать величину напряжения U1 по показаниям вольтметра PV1.


Величина выходного напряжения U1 для ПрУ ЛГФИ.404176.011 при воздействии на ПрУ усилия 1000 кгс должна находиться в диапазоне от 110 до 200 мВ.


Примечание – Допускаются значения выходных напряжений U0 в диапазоне от 1 до 9 мВ и �U1 в диапазоне от 70 до 200 мВ для ПрУ и ПрУ-01 ЛГФИ.404176.008.


7.4 Записать значение U1  в технологический паспорт.


7.5 Снять усилие с ПрУ. Снять ПрУ с приспособления ПР 513.7899.4259. Выключить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра PV1.


8 Контроль


Предъявить ПрУ ЛГФИ.404176.011 ОТК на соответствие пп. 5.2, 7.1, 7.3 настоящей инструкции.


Примечание – Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку изделия.
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