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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки преобразователя силы  ЛГФИ.404176.009 (в дальнейшем по тексту - изделие.).


Инструкция действует при условии, что изделие соответствует комплекту конструкторской документации ЛГФИ.404176.009.


1 Средства измерений и испытательное оборудование


1.1 Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при регулировке и проверке изделия, приведены в таблице 1.


Средства измерений и испытательное оборудование должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам (аттестации) согласно графику, действующему на предприятии.


Запрещается применять средства измерений и испытательное оборудование, срок обязательных поверок (аттестации) которых истек.


1.2 Допускается использование средств измерений и испытательного оборудования других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.





Таблица 1 - Перечень средств измерений и испытательного оборудования


Наименование и тип


(шифр, обозначение)�
Используемая техническая


характеристика�
Кол.,


шт.�
�
Вольтметр цифровой В7-46/1�
Измерение постоянного напряжения ( 15 В; погрешность измерения не более�( (0,1 + 0,05((I Uк/Ux I-1)( %�






1�
�
Мегаомметр Ф4101�
( 500 В; 50 МОм; погрешность измерения не более ( 1,5 % от длины шкалы�



1�
�
Источник питания Б5-47�
( 15 В; ( 0,5 A�
1�
�
Приспособление ПР513.7899.4436�
0 - 2000 кг; погрешность не более ( 0,6 %�
1�
�
Серьга ЛГФИ.715514.002�
�
2�
�
Камера крайне низкой температуры


"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (�
От минус 50 до плюс 60 (С;


( 3 (С�



1�
�
------------------------


() Изготовитель фирма "TABAI ESPEC CORP." (Япония)�
�



2 Меры безопасности


2.1 При работе со средствами измерений и испытательным оборудованием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором России.


2.2 При извлечении изделия из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.


3 Условия регулировки и проверки изделия


3.1 Все работы по регулировке и проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.


НКУ характеризуются следующими значениями:


- температура воздуха плюс (25 ( 10) (С;


- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;


- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).


Примечание - При температуре воздуха выше плюс 30 (С относительная влажность не должна превышать 70 %.


3.2 Испытательный режим по температуре устанавливается и поддерживается по показаниям средств измерений с отклонениями, не превышающими ( 3 (С.


4 Порядок работы


Таблица 2 - Последовательность регулировки и проверки изделия


Порядок работы�
Номер пункта метода работы�
�
1 Регулировка�
5�
�
2 Тренировка�
6�
�
3 Проверка�
7�
�
4 Контроль�
8�
�



5 Регулировка


5.1 Проверить наличие на изделие и его составные части сопроводительной документации (паспорт, маршрутный лист) и правильность ее заполнения.


5.2 Проверить изделие на соответствие конструкторской документации (КД) путем его внешнего осмотра и сличения с КД.


5.3 Собрать схему согласно рисунку 1, предварительно установив тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра РV1 в выключенное (нижнее) положение. Вольтметр PV1 должен быть заземлен.





�





А1 – Плата ЛГФИ.758721.013


В1 – Тензопреобразователь ТКБ-6 ГАВЛ 7.344.019 ТУ


G1 – Источник питания Б5-47


PV1 – Вольтметр В7-46/1





Рисунок 1 - Схема проверки тензопреобразователя ТКБ-6





Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 5,0 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").


Отсоединить провод с красной маркировкой от клеммы "+" источника питания.


Установить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра РV1 в положение ВКЛ (верхнее положение) Подключить провод с красной маркировкой к клемме "+" источника питания.


Примечание - В дальнейшем подключение и отключение, как тензопреобразователя ТКБ-6 так и преобразователя силы, следует также производить методом подключения и отключения провода с красной маркировкой для исключения пробоя изделия.


Измерить и записать величину выходного напряжения UТКБ0 тензопреобразователя ТКБ-6, которая должна находиться в диапазоне от минус 30 мВ до плюс 30 мВ, перед его приклеиванием к упругому элементу преобразователя силы. Отключить тензопреобразователь от источника питания.


5.4 После приклеивания тензопреобразователя ТКБ-6 к упругому элементу собрать схему согласно рисунку 1.


Подключить преобразователь силы к источнику питания.


Измерить величину выходного напряжения U0., которая должна находиться в диапазоне от минус 30 мВ до плюс 30 мВ.


Вычислить величину ухода выходного напряжения по формуле


(U0 = (U0 - UТКБ0(.			(1)


Значение (U0 не должно превышать 10 мВ. Преобразователи силы со значением (U0 превышающим 10 мВ подлежат бракованию.


5.5 Измерить напряжения в сигнальных плечах тензопреобразователя (провода с желтой маркировкой и без маркировки) относительно провода с голубой маркировкой. Величины напряжений должны находиться в диапазоне от 1,25 В до 1,55 В.


5.6 Отключить преобразователь силы от источника питания. 


Установить тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра РV1 в выключенное (нижнее) положение.


6 Тренировка


Перед проверкой изделие должно быть подвергнуто термоциклированию и воздействию усилия.


6.1 Термоциклирование изделия - десятикратное циклическое воздействие температур на выключенное изделие.


Цикл - минус 50 (С (или минус 60 (С) и плюс 85 (С продолжительностью 2 ч.


Время переноса изделия из камеры холода (тепла) в камеру тепла (холода) не более 30 с.


Изделие помещать в камеру тепла (холода) с заранее установленной испытательной температурой.


6.2 Воздействие усилия - двукратное воздействие усилия 19,6(103 Н (2000 кгс) на выключенное изделие. Продолжительность каждого воздействия 5 мин.


7 Проверка


7.1 Проверить вольтметром (в режиме измерения сопротивления) отсутствие короткого замыкания (КЗ) выходных цепей на корпус, контролируя переполнение шкалы вольтметра.


В случае обнаружения КЗ устранить причину неисправности путем выполнения электромонтажа в соответствии с таблицей соединений (см. ЛГФИ.404176.009 СБ).


7.2 Проверить электрическое сопротивление и электрическую прочность изоляции изделия между проводом с голубой маркировкой и корпусом изделия мегаомметром с номинальным испытательным напряжением UИСП = 100 В.


Изделие выдержало испытание, если при подаче испытательного напряжения не произошло пробоя или поверхностного перекрытия, электрическое сопротивление изоляции составляет не менее 50 МОм и преобразователь силы выполняет операции по п.п. 7.4 - 7.6.


7.3 Собрать схему проверки изделия согласно рисунку 2, предварительно установив тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра PV1 в выключенное (нижнее) положение. Вольтметр PV1 должен быть заземлен.








�


А1 – Преобразователь силы


G1 – Источник питания Б5-47


PV1 – Вольтметр В7-46/1





Рисунок 2 - Схема проверки преобразователя силы








Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 5,0 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").


Отсоединить провод с красной маркировкой от клеммы "+" источника питания.


7.4 Установить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра PV1 в положение ВКЛ (верхнее положение). Подключить провод с красной маркировкой к клемме "+" источника питания.


Контролировать по вольтметру выходное напряжение U0 в диапазоне от минус 30 мВ до плюс 30 мВ.


Изделие подлежит бракованию, если выходное напряжение U0 находится вне указанного выше диапазона.


Запомнить или записать величину U0.


7.5 Ввернуть в преобразователь силы две серьги ЛГФИ.715514.002 и установить его на приспособление ПР513.7899.4436.


Задать на изделие усилие 9,8 (103 Н (1000 кгс).


Запомнить или записать величину U1.


Вычислить величину изменения выходного напряжения при воздействии усилия �от 0 до 9,8(103 Н (1000 кгс) по формуле


(U = (U1 - U0(.			(2)


Значение (U должно находиться в диапазоне  от 70 мВ до 200 мВ.


Если значение (U находится вне указанного выше диапазона, изделие подлежит бракованию.


7.6 Снять усилие с изделия. Снять изделие с приспособления ПР513.7899.4436 и вывернуть из него серьги.


Контролировать по вольтметру выходное напряжение U0* в диапазоне от �минус 30 мВ до плюс 30 мВ.


Вычислить величину ухода выходного напряжения после воздействия усилия �9,8(103 Н (1000 кгс) по формуле


(U0* = (U0 – U0*(.			(3)


Значение (U0* не должно превышать 1 мВ.


Если значение (U0* превышает указанную выше величину, изделие подлежит бракованию.


7.7 Отключить изделие от схемы проверки.


7.8 Поместить изделие в камеру холода с заранее установленной испытательной температурой минус 40 (С и выдержать в выключенном состоянии в течение 2 ч.


По истечении срока выдержки подключить изделие к схеме проверки, измерить и записать значение напряжения U0–.


7.9 Поместить изделие в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой плюс 60 (С и выдержать во включенном состоянии в течение 2 ч.


По истечении срока выдержки подключить изделие к схеме проверки, измерить и записать значение напряжения U0+.


7.10 Вычислить величину ухода нулевого сигнала (U0 по формуле


(U0 = (U0– – U0+(.			(4)


Изделие подлежит бракованию, если величина ухода нулевого сигнала (U0 превышает 5 мВ.


7.11 Отключить изделие от источника питания.


Установить тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра PV1 в выключенное (нижнее) положение.


Записать величины U0, U1, U0– , U0+, (U0 в технологический паспорт.


8 Контроль


Предъявить изделие ОТК на соответствие пп. 7.2, 7.4–7.10 настоящей инструкции.


Примечания


1 Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку изделия.


2 Ответственный сдатчик имеет право контроля изделия при наличии доверенности от ОТК.
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