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�Настоящая инструкция предусматривает объем, правила и методы тренировки модулей защиты от опасного напряжения ЛГФИ.411117.001, (в дальнейшем по тексту - изделие или МЗОН) и ЛГФИ.411117.001-01 (МЗОН-01) ограничителя нагрузки крана ОНК-140.

Тренировку проводят на настроенном и проверенном изделии, перед предъявлением изделия ОТК с участием представителей ОТК.

Тренировке подвергается 100 % изделий.

Инструкция разработана на основании ЛГФИ.408844.009 ТУ.

Перечень документов, на которые даны ссылки в инструкции, приведены в приложении А.

1 Режим тренировки

1.1 Электротермотренировка (ЭТТ) - функционирование изделия в течение 48 ч при температуре плюс (43+7) (С и напряжении питания (29,5+0,5) В ((14,5+0,5) В для МЗОН-01(.

1.2 ЭТТ проводится непрерывно.

1.3 Допускаются перерывы в процессе электротермотренировки, вызванные производственной необходимостью.

Допускается прерывать ЭТТ для проведения испытаний изделия при предельных температурах эксплуатации по п. 5.2.2 ЛГФИ.411117.001 И1, если изделие подвергнуто не менее 24 ч тренировки. При этом время проведения климатических испытаний МЗОН по ЛГФИ.411117.001 И1 не должно включаться в общее время тренировки изделия.

При наличии перерывов в процессе ЭТТ каждый непрерывный период тренировки изделия должен начинаться и кончаться контролем его функционирования по п. 4.2.2.

1.4 В случае отказа изделие с наработки снять и сделать соответствующую запись в сопроводительном паспорте и в журнале для регистрации результатов наработки, указав в последнем внешние проявления и причины отказа изделия.

После устранения причины неисправности наработку изделия возобновить.

Примечание - При замене электрорадиоэлементов наработку не повторять.

2 Средства измерений и испытаний

2.1 Средства измерений и испытаний (СИИ), применяемые при тренировке изделия, должны быть стандартизованными и выбраны с учетом обеспечения требуемой точности измерения.

Примечание - Применение нестандартизованных СИИ допускается после их метрологической аттестации в установленном порядке при отсутствии стандартизованных СИИ.

СИИ должны обеспечивать получение режимов тренировки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам согласно графику, действующему на предприятии.

Запрещается применять СИИ, срок обязательных поверок которых истек.

2.2 Средства измерений и испытаний, применяемые при тренировке изделия, приведены в приложении Б.

Примечание - Допускается использование СИИ других типов, обеспечивающих получение режимов тренировки и измерений параметров изделия с требуемой точностью.

3 Меры безопасности

3.1 При работе с изделием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Главгосэнергонадзором РФ.

3.2 При изъятии изделия из камеры тепла пользоваться специальными рукавицами (ГОСТ 12.4.010-75).

4 Методы работы

4.1 Подготовка к работе

4.1.1 Защита от статического электричества - по 6М0.045.193 ТИ.

4.1.2 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.

4.1.3 Собрать схему тренировки проверки изделия согласно рисунку 1, предварительно установив на выходе (поле "V") выключенного источника питания G1 типа Б5-47 напряжение (29,5 + 0,5) В ((14,5+0,5) В для МЗОН-01(, а переключатели наборника поля "А" - в положение "2,99".

4.1.4 Подключить к клемме "+" источника вывод "+UБС" жгута изделия, а к клемме "-" источника - металлическое основание изделия, обеспечив надежный контакт.

Примечание - При сборке схемы ЭТТ применять провод типа МГШВ сечением не менее 0,35.

4.1.5 Изолировать (поместить, например, в изоляционную полихлорвиниловую трубку) каждый из выводов ПОРОГ и ВЫХОД жгута изделия.
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Рисунок 1 - Схема ЭТТ и проверки изделия

4.2 Электротермотренировка

4.2.1 Включить источник G1.

Убедитесь, что источник питания находится в режиме стабилизации напряжения (горит индикатор НАПРЯЖЕНИЕ).

4.2.2 Измерить величину тока IБС, потребляемую изделием.

Величина потребляемого изделием тока не должна превышать 0,2 А.

Контроль величины потребляемого изделием тока вести с помощью источника питания G1 типа Б5-47 путем плавного (через 0,01 А) уменьшения тока переключателями наборника поля "А". Величину потребляемого изделием тока определять в момент перехода источника в режим стабилизации тока (в момент включения индикатора ТОК).

Измерив ток, вывести источник питания Б5-47 в режим стабилизации напряжения с помощью переключателей наборника поля "А" (Увеличить показания наборника поля "А" на 0,1-0,2 А больше величины потребляемого изделием тока).

Примечания

1 Если на тренировку одновременно установлено N изделий (N ( 1), их суммарный потребляемый ток не должен превышать величину N(IБС.

2 К одному источнику Б5-47 подключать не более 12 одновременно нарабатываемых изделий.

4.2.3 Выключить источник питания.

4.2.4 Поместить изделие в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой.

Выполнить операции по п. 4.2.2.

4.2.5 Выдержать изделие во включенном состоянии в течение 48 ч.

По истечении каждых 6-8 ч наработки проверить изделие по п. 4.2.2.

4.2.6 Выключить источника питания.

4.2.7 Извлечь изделие из камеры, выдержать в нормальных климатических условиях в течение не менее 2 ч и выполнить операции по п. 4.2.2, 4.2.3.

4.2.8 Разобрать схему тренировки изделия.

4.2.9 Записать результаты тренировки изделия в журнал для регистрации результатов наработки.

Заполнить сопроводительный паспорт.
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Перечень документов,�на которые даны ссылки в инструкции



Обозначение�Наименование�Номер листа��ЛГФИ.408844.009 ТУ�Ограничитель нагрузки крана ОНК-140.

Технические условия�

3���Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей�

4���Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей�

4��ГОСТ 12.4.010-75�ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы

специальные�

4��6М0.045.193 ТИ�Мероприятия по защите от статического электричества.

Инструкция�
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Приложение Б
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Перечень средств измерений и испытаний





Наименование�Тип,

шифр

(обозначение)�Используемая

техническая

характеристика�Погрешность,

класс

точности�Коли-

чество,

шт.��Источник питания�Б5-47�U ( 30 В; I ( 0,4 A�100 мВ; 10 мА�1��Камера тепла и холода�КТХ-0,4-65/155�+ 50 (С�( 3 (С�1��
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