[image: image4.wmf]
[image: image3.wmf]

ПРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
БОИ

ограничителя нагрузки крана

(ограничителя грузоподъемности)

ОНК – 160С
Инструкция пользователя
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[image: image3.wmf]Настоящая инструкция определяет порядок действий при перепрограммировании блока обработки информации (БОИ) ОНК-160С.

1 Назначение

Инструкция предназначена для наладчиков и инженерно-технических работников (ИТР), ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, занимающихся техническим обслуживанием прибора ОНК-.

Инструкция содержит перечень действий, которые необходимо выполнить для загрузки рабочей программы ограничителя ОНК-160 в процессе его работы в составе крана.

Примечание:
Перепрограммирование осуществляется при отсутствии программы для данного типа крана или при переналадке на другой кран.
2 Общие сведения

2.1 Перепрограммирование осуществляется через разъём USB, БОИ с использованием компьютера (ПК), совместимом с IBM-PC, в среде WINDOWS. 
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Рисунок 1 - Внешний вид БОИ
2.2 Адресное пространство БОИ условно разбито на две области:

- первая область предназначена для основной программы БОИ, таблиц включающих в себя информацию о конкретном типе крана, грузовых характеристиках, а так же данные съёма;

- вторая область предназначена для сохранения настроечных коэффициентов для определенного типа крана. 

2.3 Информация может быть считана или записана в БОИ и может быть использована при перепрограммировании или переносе настроек на другой кран одного типа.
3 Условия выполнения работ

3.1 Требования к наладчику

3.1.1 Наладчик должен уметь работать на персональном компьютере (ПК), совместимом с IBM-PC, в среде WINDOWS.

3.1.2 Наладчик обязан изучить руководство по эксплуатации ЛГФИ.408844.026 РЭ (далее - РЭ) ограничителя нагрузки крана ОНК-160С для соответствующей модели крана.

3.2 Оборудование и программное обеспечение
Для программирования БОИ необходимо следующее оборудование:

- IBM-PC совместимый ПК с операционной системой WINDOWS любой версии;

- стандартный USB порт;

- кабель мини USB (аналогично кабелю USB для принтера).
На ПК необходимо утановить драйвер устройства обмена данных БОИ ftd2xx.inf из архива 160USB.ZIP каталог DRV160USB, c сайта www.arzpribor.com раздел «Программы», для чего:

- подключить БОИ через USB порт в порт USB ПК;
- подать питание в БОИ через КПЧ или БПК используя стандартный жгут;

- при запросе WINDOWS на установку драйвера для нового устройства выбрать «Утановить с диска» и указать место положение файла ftd2xx.inf из архива 160USB.ZIP, на остальные запросы отвечать «ДА».

Далее в «Свойствах системы» => «Оборудование» => «Контроллер универсальной последовательной шины USB» должно появиться устройство «FTDI USB OHK-160» без желтых восклицательных знаков, что говорит о том, что драйвер работает правильно, а экран БОИ должен подсветиться. В таком сосотоянии БОИ будет находится 15 секунд, далее перейдёт в рабочий режим. За это время необходимо запустить программу Loader160C.exe, тогда появится окно где в строке «Состояние» появится «Устройство USB OHK-160 ver 1.1 подключено» см. рисунок 2: 
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Рисунок 2 – Окно Loader160C.exe
3.3 Порядок действий
3.3.1 Запись или считывание программы с БОИ ограничителя ОНК-160С проводится только при необходимости (например обновление версии программы) наладчиком приборов безопасности под контролем ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. Запись настроек позволяет перенести настроечные коэффициенты с полностью настроенного крана на другой данного типа для упрощения настройки. 

Для загрузки программы в БОИ ОНК-160С необходимо в окне программы  Loader160C нажать кнопку «Загрузка», оставив только галочку «Программа», далее выбрать файл с расширением *.bin для текущего крана из папки BASE, например kc35714k-3v4.1.bin, где kc35714k-3 модификация крана, v4.1 текущий номер модификации программы.

Примечание – Последние версии файлов с рабочей программой можно скачать с сайта www.arzpribor.com.
Для загрузки файла с настройками для данного типа крана необходимо поставить галочку «Настройки», галочку «Программа» необходимо убрать, иначе программа при этом должна содержать настройки, т.е при скачивании с настроенного крана должны стоять обе галочки для получения одного файла с рабочей программой и настройками.
3.3.2 Для считывания программы в БОИ ОНК-160С необходимо в окне программы  Loader160C нажать кнопку «Считывание», оставив только галочку «Программа», далее сохранить этот файл. Для сохранения настроек необходимо оставить только галочку «Настройки». 
!!! Примечание – для переноса настроек настроек на другой кран данного типа версия основной программы должна быть одиноковой из-за возможного смещения настроечных данных. После преноса произвести укороченную настройку вылета и веса (см. РЭ).
После завершения операций выйти из программы Loader160C нажав кнопку «Выход», после чего БОИ прейдет в рабочее состояние. Снять питание с КПЧ или БОИ.
3.4 Требования к конфигурации персонального компьютера

Операционная WINDOWS любой версии.

В рабочей директории должны находиться исполняемые файлы программы:

- Loader160C.exe;

Размер свободного адресного пространства на диске с исполняемыми файлами - не менее 1 Мбайт.

Размер свободной оперативной памяти - не менее 1 Мбайт.
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