1.БУГ формирует аналоговый сигнал, пропорциональный углу наклона пола люльки (платформы) относительно горизонта  (напряжение между цепями ВЫХ 1 и ОПОРА)

U = K(L ,

где L - угол наклона оси БУГ относительно горизонта, град; К - коэффициент, регулируемый от 0,42  до 2,5 В/град.

Напряжение ограничения выходного сигнала не менее  ±4 В.

Сопротивление нагрузки Rн=100 Ом(20 %.

БУГ формирует дискретные сигналы:

ВЫХОД 1 (цепи +Lвх, +Lвых) - “сухой” контакт реле на ток 0,1 А. Замыкание контакта реле происходит при достижении угла наклона оси БУГа порогового значения L(+Lпор, размыкание - при L((Lпор - 0,5( ( при положительных ускорениях;

ВЫХОД 2  (цепи -Lвх, -Lвых) - “сухой” контакт реле на ток 0,1 А. Замыкание контакта реле происходит при достижении угла наклона оси БУГа порогового значения L((-Lпор(, размыкание - при L(((-Lпор( - 0,5() ( при отрицательных ускорениях.

Пороговый угол Lпор регулируется в пределах (1-5) (.

Максимальное коммутируемое напряжение 36 В.

2.7. Механические нагрузки - группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516-72 без многократных ударов. 

Степень защиты - IR55 ГОСТ 14254-96.

Температурный диапазон, (C ............................................................... минус 40...+55

ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Аналоговый сигнал управления:

-диапазон изменения тока выходного аналогового сигнала, пропорционального углу наклона L оси БУГа относительно горизонта, в диапазоне изменения угла L от 0,5 до 5(, мА ..... от 2,5 до 60

-зона нечувствительности БУГа при токе по аналоговому выходу не более 2,5 мА, град. ...... 0,5

-коэффициент усиления К аналогового сигнала при выходном токе от 20 до 60 мА в положении максимального угла .................................................................................... регулируемый

3.2. Дискретный сигнал управления:

-выходной ток  дискретного сигнала, A ............................................................................ 0,1

-количество выходных дискретных сигналов управления ................................................... 2

-максимальное коммутируемое напряжение  дискретного сигнала, В .............................. 36

-диапазон регулировки порога дискретного сигнала (порогового угла Lпор), град. ....... от 1 до 5

 Габариты, мм, не более ................................................................................. 126(110(95

3.12. Средняя наработка до отказа, ч, не менее ............................................................. 6250

3.13. Срок службы, лет, не менее ......................................................................................... 10

В комплект поставки входят изделия и документы, перечисленные в  табл. 

Таблица 1

	Наименование
	Обозначение
	Количество, шт.

	1. Блок управления горизонтированием
	ЛГФИ.401221.002
	1

	2. Паспорт
	ЛГФИ.401221.002 ПС
	1

	3. Розетка РСГ10ТВ с кожухом
	АВО.364.047 ТУ
	1
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