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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки модуля индикации (в дальнейшем по тексту - изделие или МИ) ограничителя ОНК-140.


Инструкция действует при условии, что МИ соответствует ЛГФИ.301411.125 СБ.


1 Средства измерений и испытаний


1.1 Средства измерений и испытаний, применяемые при регулировке и проверке изделия, приведены в таблице 1.


Средства измерений и испытаний (испытательное оборудование - пульт, камера) должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам (аттестации) согласно графику, действующему на предприятии.


Запрещается применять средства измерений и испытаний (испытательное оборудование), срок обязательных поверок (аттестации) которых истек.


1.2 Допускается использование средств измерений и испытаний других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.


1.3 Аттестацию блока обработки данных (БОД) производить по ЛГФИ.408843.005 И1 или по п. 5.2 настоящей инструкции.





Таблица 1





Наименование�
Тип,


шифр


(обозначение)�
Используемая


техническая


характеристика�
Погрешность,


класс


точности�
Коли-


чество,


шт.�
�
Источник питания�
Б5-47�
( 30 В; ( 1 A�
-�
1�
�
Вольтметр универсальный�
В7-40/5�
( 30 В�
�SYMBOL 177 \f "Times New Roman" \s 10�±��SYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 10�[�0,1+0,02�SYMBOL 149 \f "Arial" \s 10�•�(�SYMBOL 124 \f "Arial" \s 10�|�Uк/Ux�SYMBOL 124 \f "Arial" \s 10�|�-1)�SYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 10�]� %�
1�
�
Осциллограф�
С1-74�
( 100 В; ( 1 МГц�
-�
1�
�
Блок обработки данных�
ЛГФИ.408843.005-12�
�
�
1�
�
Плата переходная�
ЛГФИ.301411.064�
�
�
1�
�
Пульт�
ПТ1-ОНК-140


(ЛГФИ.411252.001)�



-�



-�



1�
�
Камера крайне низкой


температуры


"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (�
�



От минус 50


до плюс 60 (С�






�SYMBOL 177 \f "Times New Roman" \s 11�±� 3 �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С�






1�
�
------------------------


() Изготовитель фирма "TABAI ESPEC CORP." (Япония)�
�
2 Требования безопасности


2.1 При работе с изделием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором РФ.


2.2 При извлечении изделия из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.


3 Условия регулировки и проверки изделия


3.1 Все работы по регулировке и проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.


НКУ характеризуются следующими значениями:


- температура воздуха (25�SYMBOL 177 \f "Times New Roman" \s 11�±�10) �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С;


- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;


- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).


Примечание - При температуре воздуха выше 30 �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С относительная влажность не должна превышать 70 %.


3.2 Испытательные режимы устанавливаются и поддерживаются по показаниям рабочих средств измерений с отклонениями, не превышающими по температуре �SYMBOL 177 \f "Times New Roman" \s 11�±� 3 �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С.


3.3 Защита от статического электричества - по 6М0.045.193 ТИ.


4 Порядок работы


Регулировку и проверку модуля индикации проводить в последовательности, указанной в таблице 2.





Таблица 2


Порядок работы�
Номер пункта метода работы�
�
1 Регулировка�
5�
�
2 Проверка�
6�
�
3 Контроль�
7�
�
5 Регулировка


5.1 Подготовка изделия к проверке


5.1.1 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.


5.1.2 Проверить изделие на соответствие конструкторской документации (КД) путем его внешнего осмотра и сличения с КД.


5.1.3 Последовательно проверить МИ на отсутствие короткого замыкания (КЗ) между выводами 5 и 6 микросхемы DD1.


В случае обнаружения КЗ устранить причину неисправности путем:


- установки электрорадиоизделий (ЭРИ) в соответствии с ЛГФИ.301411.125 СБ;


- замены неработоспособных ЭРИ на кондиционные;


- выполнения электромонтажа в соответствии с ЛГФИ.301411.125 СБ;


- разрыва печатных проводников.


5.1.4 Установив тумблеры пульта и источника питания G в выключенное положение, а МИ (через переходную плату) - в соответствующее гнездо БОДа, собрать схему проверки изделия согласно рисунку 1.


Примечание - Расположение элементов управления и индикации на лицевой панели БОДа показано на рисунке 2, а внешний вид лицевой панели пульте ПТ1-ОНК-140 - на рисунке 3.
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Рисунок 1 - Схема проверки изделия





��


Рисунок 2 - Лицевая панель БОДа
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Рисунок 3 - Лицевая панель пульта ПТ1-ОНК-140





5.2 Проверка прохождения теста


5.2.1 Установить на выходе источника G (поле "V") напряжение питания изделия равным 30,0 В и ток защиты 1,0 А (поле "A").


5.2.2 Последовательно включить источник питания G и тумблер Питание на пульте.


5.2.3 Нажать на БОДе (см. рисунок 2) кнопку СБРОС.


Проконтролировать:


- загорание индикатора ВКЛ на БОДе и ПИТ на пульте. В момент включения красной лампы СТОП на БОДе должен гореть индикатор "LСТР" на пульте;


- прохождение теста БОДа: последовательный перебор цифр от 9 до 1 во всех разрядах всех индикаторов жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ).


После появления на ИЖЦ цифры 1 все единичные индикаторы БОДа, за исключением ВКЛ, сначала должны погаснуть, а затем начнется их поочередное включение-выключение по группам:


- индикатор НОРМА;


- индикатор «90 %»;


- индикатор СТОП;


- индикаторы 12-17;


- индикаторы 18, 23, 24, 27;


- индикаторы 19-22;


- индикаторы 25, 26, 28, 29;


- индикатор 30;


- индикатор 31;


- индикатор 32;


- индикатор 33;


- индикаторы 34, 35.


Примечания


1 В зависимости от модификации БОДа некоторые единичные индикаторы изделия могут не устанавливаться. Состояние отсутствующих индикаторов не контролировать.


2 Во время контроля работоспособности единичных индикаторов изделия должен гореть индикатор СТОП.


3 После погасания индикаторов 34, 35 состояние индикаторов СТОП и НОРМА не контролировать.


5.2.4 Нажать и отпустить кнопку включения подсветки 41 (левая кнопка во втором ряду снизу) и проконтролировать загорание (включение) ламп подсветки изделия.


Нажать и отпустить кнопку включения подсветки 41 и проконтролировать выключение (погасание) ламп подсветки.


5.2.5 Нажать поочередно все кнопки коричневого цвета и проконтролировать (при каждом нажатии) наличие звукового сигнала и отсутствие кода "Е 22" на верхнем ИЖЦ.


Примечания


1 Здесь и далее, если не оговорено особо, состояние других элементов индикации изделия не контролировать.


2 При нажатии кнопок 30-33 возможно включение прерывистого звукового сигнала. Для выключения звукового сигнала необходимо повторно нажать соответствующую кнопку.


3 После нажатия кнопки ТЕСТ необходимо сделать паузу в работе на время прохождения теста - порядка 25 с.


Нажать и отпустить кнопку СБРОС на БОДе, проконтролировать погасание индикатора ВКЛ при нажатой кнопке. После отпускания кнопки должен пройти тест индикации изделия и программа должна выйти в рабочий режим.





5.3 Настройка термостата


С помощью резистором R17 выставить на выводе DA1:6 (относительно вывода DA1:5) напряжение 1,7 В, контролируя его вольтметром PV.


Соединив вывод 5 микросхемы DA1 с цепью ОБЩ изделия, проконтролировать загорание светодиода ТС (термостат).


Примечание - Проверку срабатывания схемы термостатирования МИ при пониженной рабочей температуре вести в составе БОДа.


5.4 Установка контрастности индикаторов жидкокристаллических


При установке в изделии индикаторов типа ИЖЦ-18-4/7 необходимо соединить навесным монтажом (проводом МГТФ сечением 0,01-0,14 мм2) катод диода VD36 с анодом диода VD37.


Если же на плате МИ установлены индикаторы ЖКЮШ.433811.036, то необходимо удалить печатный проводник (перемычку), шунтирующий диод VD37.


5.5 Проверка изделия при предельных температурах эксплуатации


5.5.1 Поместить изделие в камеру холода с заранее установленной испытательной температурой (минус 45 �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С) и выдержать изделие в выключенном состоянии в течение 1 ч.


По истечении 1 ч извлечь изделие из камеры и проверить по п. 5.2.


Примечание - При испытаниях МИ на воздействие пониженной температуры окружающей среды изделие должно быть проверено не позднее, чем через 5 мин после его извлечения из камеры.


5.5.2 Поместить изделие в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой (плюс 60 �SYMBOL 176 \f "Times New Roman" \s 11�°�С) и выдержать изделие в выключенном состоянии в течение 1 ч.


По истечении указанного времени проверить изделие по п. 5.2.


5.5.3 Последовательно выключить тумблер ПИТАНИЕ на пульте ПТ1-ОНК-140 и тумблер ВКЛ на источнике питания G.


6 Проверка


6.1 Выполнить операции по пп. 5.1.4, 5.2.


Примечание - Допускается операции по п. 6.1 совмещать с соответствующими операциями раздела 5.


6.2 Заполнить сопроводительный паспорт.


7 Контроль


Предъявить изделие ОТК по пп. 5.1.4, 5.2.


Примечания


1 Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку изделия.


2 Допускается проводить сдачу МИ в составе БОДа.





Приложение А


(Справочное)


Краткое описание принципа работы МИ


Ниже описание принципа работы МИ излагается по схеме ЛГФИ.301411.125 Э3, которая здесь не приводится (см. альбом 79/86).


Узел клавиатуры (S1-S12) БОДа, размещенный на плате МИ, может содержать до 12 кнопок управления (Кнопки, не используемые в данной модификации изделия, допускается не устанавливать). Каждая из кнопок клавиатуры подключена к цепям АК и DK.


По цепям АК1-АК4 на кнопки S1-S12 поступают сканирующие импульсы с платы контроллера БОДа. В момент нажатия (замыкания) кнопки Si (i = 1, 2, ... ,12) сканирующий импульс по одной из цепей DK1-DK3 возвращается в контроллер и последний по состоянию своих входов определяет номер (наименование) нажатой кнопки и формирует соответствующие сигналы управления (код команды).


При ремонте клавиатуры необходимо убедиться в отсутствии импульсов в цепях DK при не нажатых кнопках.


Узел единичных индикаторов (VD4-VD31) реализован на светодиодах и работает по принципу динамической индикации.


На элементе DA1.4 выполнен старт-стопный генератор звукового сигнала на частоту 3 кГц, запуск которого осуществляется по цепи ЗВОНОК (через резистор R2) сигналом с контроллера.


На элементах DA1.2, DA1.3 реализована схема управления обогревом индикаторов жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ) HL4-HL6, установленных на радиаторы. При температурах ниже минус 10 �SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 11�°�С сопротивление терморезистора R19 увеличивается, что, в свою очередь, приводит к увеличению напряжения на выводах 5 и 10 микросхемы DA1. При этом элементы DA2.3, DA2.4 включают выходные транзисторы VT2-VT4, которые разогревают радиаторы под ИЖЦ, и светодиод VD3 (ТС).


После прогрева радиатором терморезистора R19 транзистор DA2.3 выключает подогреватели и светодиод ТС.


Элементы DA1.3 и DA2.4 служат для аварийного отключения подогревателей при отказе DA1.2 и DA2.3 (при нагреве радиатора до температуры плюс 70 �SYMBOL 176 \f "Symbol" \s 11�°�С).


Управление режимом работы ИЖЦ и состоянием их отдельных сегментов индикации осуществляется микросхемами DD1-DD3 под воздействием сигналов DD, CИ, CS1, CS2, CSD, поступающих c контроллера.
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