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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методику проверки ограничителя нагрузки крана мостового типа ОНК – 160М ЛГФИ.408844.029 (в дальнейшем по тексту - изделие).

Изделие должно соответствовать комплекту конструкторской документации ЛГФИ.408844.029

1 Средства измерений и испытательное оборудование

1.1 Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при проверке изделия, приведены в таблице 1.

Таблица 1 

	Наименование и тип

(шифр, обозначение)
	Используемая техническая

характеристика
	Кол.,

шт.

	Источник питания постоянного тока Б5-47
	Диапазон установки выходного напряжения от 0,1 В до 30 В; ток нагрузки до 0,5 A, дискретность установки напряжения 0,1 В
	1

	Вольтметр цифровой В7-16
	Измерение постоянного напряжения ( 5 В;

погрешность измерений не более
( (0,05 + 0,05(Uк/Ux ) %; 

измерение сопротивления от 0,1 Ом до 10 МОм;

погрешность измерений не более
( (0,2 + 0,02(Rк/Rx ) %
	1

	Пульт ПТ1-ОНК-160М 
ЛГФИ.411252.042
	-
	1

	Датчик силы тензометрический цифровой (ДСТЦ)

ЛГФИ.404176.020
	-
	1

	Жгут ЛГФИ.685621.187-01
	-
	1

	Жгут ЛГФИ.685621.186-03
	-
	1

	Считыватель телеметрической информации СТИ-2

ЛГФИ.301412.078
	-
	1


Средства измерений применяемые при проверке должны быть поверены согласно ПР50.2006-94, а испытательное оборудование аттестовано в соответствии с ГОСТ Р8.568-97

1.2 Допускается использование средств измерений и испытательного оборудования   других типов, обеспечивающих измерение параметров с погрешностью не более указанной в таблице 1.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРОК (АТТЕСТАЦИИ) КОТОРЫХ ИСТЕК.

2 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

1  ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЗДЕЛИЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ ~ 220 В, 50 ГЦ, ПУЛЬТ ПТ1-ОНК-160М  К СЕТИ ~ 380 В, 50 ГЦ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ.

2 ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВНУТРЕННИМ ЭЛЕМЕНТАМ ПУЛЬТА ПТ1-ОНК-160М И ИЗДЕЛИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА ОТ СЕТЕЙ ~ 220 В И ~ 380 В,50 ГЦ.

3 КОРПУС ЛГФИ.731151.051-01, В КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИЗДЕЛИЕ, И КОРПУС ПУЛЬТА ПТ1-ОНК-160М ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ.

При работе с изделием, средствами измерений и испытательным оборудованием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ.

3 Условия проверки изделия

3.1 Все работы по проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ).

НКУ характеризуются следующими значениями:

- температура воздуха плюс (25 ( 10) (С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

Примечание - При температуре воздуха выше плюс 30 (С относительная влажность не должна превышать 70 %.

3.2 Измерение постоянного напряжения выполняется с погрешностью применяемых средств измерений.

3.3 Защита от статического электричества - по ОСТ11.073.062-2001.

4 Регулировка

4.1 Проверка изделия на соответствие требованиям конструкторской и технологической документации

4.1.1 Проверить наличие на изделие и его составные части сопроводительной документации (паспорт, маршрутный лист) и правильность ее заполнения.

4.1.2 Проверить изделие на соответствие конструкторской документации (КД) путем его внешнего осмотра и сличения с КД ЛГФИ.408844.029.

4.1.2 Вольтметром контролировать отсутствие короткого замыкания (электрическое сопротивление должно быть не менее 1×105 Ом) между :

 а) объединенными цепями "380 В-1", "380 В-2" жгута блока управления (БУ) и объединенными цепями "30", "31", "0", "32", "33", "
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" этого же жгута, а также корпусом БУ,

б) объединенными цепями "31", "32", "0" жгута БУ и объединенными цепями "32", "33", "
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" этого же жгута, а также корпусом БУ,
в) объединенными цепями "32", "33" жгута БУ и цепью "
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" этого же жгута, а также корпусом БУ,
г) объединенными цепями "0", "34", "35", "36" жгута блока расширения (БР) и объединенными цепями "38", "39", "40", "41", "
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" этого же жгута, а также корпусом БР,
д) объединенными цепями "38", "39" жгута БР и объединенными цепями "40", "41", "
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" этого же жгута, а также корпусом БР,
е) объединенными цепями "40", "41" жгута БР и цепью "
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" этого же жгута, а также корпусом БР,
4.2 Электрическое сопротивление изоляции (п. 1.1.4)

5.5.1 Измерить вольтметром универсальным цифровым В7-40/5 величину электрического сопротивления между цепью "
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" жгута БУ и корпусом БУ, а также между цепью "
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" жгута БР и корпусом БР (при наличии БР в комплекте поставки).
Величина электрического сопротивления цепей должна быть не более 0,3 Ом.

5.5.2 Подключить ограничитель к приспособлению ПР1-ОНК-160 (в дальнейшем 
ПР1 ОНК-160) согласно рисунка 1.

Примечание - Проверке подвергают БУ с подключенными датчиками и БР (при наличии БР в комплекте поставки).
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Рисунок 1 – Схема подключения для проверки электрического сопротивления изоляции ограничителей ОНК-160М-ХХ

5.5.3 Мегаомметром с номинальным испытательным постоянным напряжением 500 В проверить электрическое сопротивление изоляции между группами объединенных цепей БУ и БР (при наличии БР в комплекте поставки) ограничителя, указанными соответственно в таблицах 2 и 3.

Электрическое сопротивление изоляции изделия  должно быть не менее 1×105 Ом.

Таблица 2

	Цепь БУ
	Номер

клеммы

ПР1-ОНК-160
	Номер группы

объединенных 

цепей БУ
	Группы объединенных цепей,
между которыми проводится проверка

	"380 В-1"
	1
	I
	I
	II, III, IV, корпус БУ

	"380 В-2"
	2
	
	
	

	"0"
	3
	II
	II
	III, IV, корпус БУ

	"30"
	4
	
	
	

	"31"
	5
	
	
	

	"32"
	6
	III
	III
[image: image10.wmf]
	IV, корпус БУ

	"33"
	7
	
	
	

	"
[image: image11.wmf] 

"
	8
	IV
	IV
	-


Таблица 3

	Цепь
	Номер

клеммы

ПР1-ОНК-160
	Номер группы

объединенных 

цепей БР
	Группы объединенных цепей,
между которыми проводится проверка

	"0"
	11
	V
	V
	VI, VII, VIII, корпус БР

	"34"
	12
	
	
	

	"35"
	13
	
	
	

	"36"
	14
	
	
	

	"38"
	15
	VI
	VI
	VII, VIII, корпус БР

	"39"
	16
	
	
	

	"40"
	17
	VII
	VII
	VIII, корпус БР

	"41"
	18
	
	
	

	"
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"
	19
	VIII
	VIII
	-


5.5.4 Отключить изделие  от ПР1-ОНК-160.

Примечание – XS2 без скобок для варианта изделия ЛГФИ.301411.291-05, (XS2) со скобками для варианта изделия ЛГФИ.301411.291-06.

4.3 Проверка изделия под напряжением 

Внимание!

1 ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЗДЕЛИЕ И ПУЛЬТ ПТ1-ОНК-160М ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ 
~ 220 В, 50 ГЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ.

2 ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВНУТРЕННИМ ЭЛЕМЕНТАМ ПУЛЬТА ПТ1-ОНК-160М И ИЗДЕЛИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА ОТ СЕТИ ~ 220 В И ~ 380, 50 ГЦ. запрещается работать при открытой крышке пульта.

3   Рабочее место должно иметь надежное заземление и оборудовано розетками С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.
4.4.1 Собрать схему подключения для проверки изделия, предварительно отсоединив жгуты К2 и К3 от пульта (см. рисунок 2). Включить сетевое питание пульта. Установить тумблер «ПИТ» на пульте в верхнее положение.

4.4.2 Проконтролировать напряжения в разъемах X1 и X2 согласно таблицы 3 для варианта изделия ЛГФИ.3014111.291-05. Для варианта изделия ЛГФИ.3014111.291-06 согласно таблицы 4.

Таблица 3

	Цепь
	Напряжение, В

	X2:1
	X2:2
	от 4,90 до 5,10

	X2:3
	
	          от 2,90 до 3,10

	X2:4
	
	

	X1:2
	X1:2
	от 4,90 до 5,10


Примечание – Обозначение X1:1 означает X1 вилка 2РМ14КПНШ1В1, 1 -  номер соединения в вилке.

4.5 Проверка и регулировка рабочих параметров


4.5.1 Включить на пульте тумблер "ПИТ".

Проконтролировать прохождение теста самоконтроля ограничителя нагрузки крана     (в дальнейшем по тексту – ОНК) : поочередное изменение значения цифр с точкой (запятой) от "9.9.9.9." до "0.0.0.0." во всех четырех знакоместах индикаторов и последующее затем поочередное загорание-погасание всех единичных индикаторов (светодиодов) панели мембранной (в дальнейшем по тексту – панель)  в последовательности НОРМА, 
[image: image13.wmf] 

!

 

, СТОП, КОНСОЛЬ, ВЕТЕР, ТАРА на панели. После прохождения теста индикации проконтролировать отсутствие на цифровых индикаторах кодов неисправностей (см. таблицу 5).

Последовательно отсоединяя и (после контроля кода неисправности) подсоединяя разъемы жгутов датчика (датчик силы тензометрический ДСТ,  датчик силы тензометрический цифровой ДСТЦ или датчик усилия цифровой ДУЦ) и, проконтролировать на панели загорание индикатора 
[image: image14.wmf] 

!

 

, мигание индикатора НОРМА, прерывистый звуковой сигнал, код неисправности (см. таблицу 5), выдаваемый на левый индикатор. Проконтролировать на пульте погасание индикатора "К1".

Таблица 5

	Тип датчика или блока
	Код неисправности ОНК, выдаваемый на

	(разъем) ОНК-160М
	левый индикатор
	правый индикатор

	ДСТ, ДСТЦ или ДУЦ главной лебедки
	E 10 
	2


Поочередно нажимать все кнопки панели, проконтролировать наличие звукового сигнала при каждом нажатии кнопки, кроме кнопки НАСТРОЙКА (Состояние индикаторов панели не контролировать)
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Примечания
1 После нажатия кнопки Р (МЕНЮ) необходимо нажать кнопку "(".

2 Если кнопка Р (МЕНЮ) нажималась несколько раз и на левом цифровом индикаторе отображается код отличный от "Р 00", продолжать нажимать кнопку Р (МЕНЮ) до установки кода "Р 00". После установки кода "Р 00" нажать кнопку "(".

3 Код "Р 00" устанавливается после кода "Р 09".

4.5.2 Провести НАСТРОЙКУ.

Нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее 3 с кнопку НАСТРОЙКА. Для выхода из режима НАСТРОЙКА нажать кнопку Х на панели.

 4.5.3 Проверка каналов измерения веса.

Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н00". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н00.0". При этом на правом индикаторе панели выдается число установленных на кране лебедок. Кнопками "+" и "–" установить на правом индикаторе  код: " -02 ". Нажатием кнопки  "(" ввести значение кода в память  ОНК. Нажимая кнопку Т на панели , установить на левом индикаторе код: "Н00". Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н02". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе панели код "Н02.1". Нажимая кнопки "+" и "–" , установить на правом индикаторе панели адрес " 20 ". Нажамая кнопки  "(" ввести установленное значение в память  ОНК. Нажимая кнопку Т, установить на левом индикаторе код "Н02.2". Проконтролировать на правом индикаторе панели отображение кода " 20 ". Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н21 ". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н21.1" (Установка коэффициента нормирования по весу при поднятом грузе главной лебедки). Задавая воздействия на датчики приведенные в таблице 6, проконтролировать значение параметров, выдаваемых на левый цифровой индикатор панели и состояние индикаторов пульта на соответствие строкам 1 и 2 таб.6 соответственно.

Примечание – Если при отображении на левом индикаторе кодов "Н21.1", "Н21.2" или "Н22.1", "Н22.2" нажать кнопку Р, то появится возможность ускорения установки требуемого значения поднятого веса. При этом на правом индикаторе две крайних правых цифры будут потушены. При повторном нажатии кнопки Р две крайних правых цифры будут включены.

Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н03". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н03.1". Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на правом индикаторе адрес " 28 ". Нажатием кнопки  "(" ввести установленное значение в память  ОНК. Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н03.2". Проконтролировать на правом индикаторе отображение кода" 28 ". Нажимая кнопку Т, установить на левом индикаторе код: "Н03". Нажимая кнопки "+" и "–" , установить на левом индикаторе код "Н05". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н05.1". Нажимать кнопки "+" и "–" на панели, установить на правом индикаторе значение "10000". Нажимая кнопку "W" на панели ввести значение в память ОНК. Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н05".

Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н22". Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н22.1" (Установка коэффициента нормирования по весу при поднятом грузе вспомогательной лебедки). Задавая воздействия на датчики, приведенные в таблице 6, проконтролировать значение параметров, выдаваемых на левый цифровой индикатор панели и состояние индикаторов пульта на соответствие строкам 1 и 2 таб.6 соответственно.

Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на правом индикаторе значение массы поднятого груза. Нажатием кнопки "W" ввести значение веса груза на крюке в память ОНК. Нажать кнопку Т на панели установить на левом индикаторе код "Н22 ".

4.5.4 Проверка частоты звучания звукового сигнала.

Нажимая кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н78" (установка частоты звучания звукового сигнала).

4.5.5 Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н78.0" . Проконтролировать на правом индикаторе значение двух крайних цифр от 0 до 100. Кнопками "+ " и "- " установить значение 100 .При этом на слух проконтролировать изменение частоты звучания. Нажимая кнопку Т на панели установить на левом индикаторе код "Н78 ".

4.5.6 Проверка яркости свечения индикаторов панели.

Нажимать кнопки "+" и "–" на панели, установить на левом индикаторе код "Н79" (установка яркости свечения индикаторов).

 Нажимая кнопку Т на панели, установить на левом индикаторе код "Н79.0" . Проконтролировать на правом индикаторе значение двух крайних цифр от 0 до 100. Кнопками "+ " и "- " установить 100.При этом зрительно проконтролировать изменение яркости свечения индикаторов. Нажимая кнопку Т на панели установить на левом индикаторе код "Н79 ".

4.5.7 Проверка разовых сигналов. 


Нажимая кнопку "+" (или "–") на панели, установить на левом индикаторе код контролируемого параметра "П 11" (Контроль входных разовых сигналов).

Поочередно включая (и не выключая) тумблеры 1, 2 на пульте, проконтролировать появление цифры 1 соответственно в знакоместах (при отсчете справа налево) 1, 2 правого индикатора панели.

Поочередно выключая (и не включая) тумблеры 1, 2 на пульте, проконтролировать появление цифры 0 соответственно в знакоместах 1, 2 правого индикатора панели.

4.5.8 Проверка канала измерения скорости ветра. 

Нажимая кнопку "+ " (или "–") на панели, установить на левом индикаторе код контролируемого параметра "П13 ".

Нажимая кнопку Т на панели установить код контролируемого параметра "П13.1" (Измеряемая частота с датчика скорости ветра).

Последовательно устанавливая на пульте винт регулировочного резистора Ветер в положение, при которых значение, отображаемое на правом индикаторе панели, будет равно 6;13; 6, проконтролировать значение скорости ветра, выдаваемое на левый цифровой индикатор панели и пульта на соответствие строкам 4, 5, 6 таб.6 соответственно.

Значение скорости ветра на левом индикаторе панели контролировать (при нажатии на кнопку ВЕТЕР на панели в режиме отображения  Q и M) после того, как значение, отображаемое на правом индикаторе панели при установленном коде контролируемого параметра "П13.0" (средняя за две минуты частота с датчика скорости ветра) будет равно значению отображаемому при коде "П13.1".

Примечания

1 Изменение кода контролируемого параметра "П13.1" на "П13", или "П13" на "П13.0", или "П13.0" на "П13.1" производится нажатием кнопки Т.

2 Переключение в режим отображения Q или М производится при нажатии на кнопку Х отображении кода контролируемого параметра "П13"

Таблица 6

	Номер строки
	Значение воздействия,

задаваемого на датчик
	Значение параметра,

выдаваемого на индикатор изделия
	Включены

(горят)
индикаторы

	
	силы,

Н (кгс)
	скорости ветра,

V (м/c)
	М, %

степень загрузки лебедки крана относительно массы груза
	Q, т

масса груза


	V, м/c
скорость ветра
	

	
	
	
	
	
	
	панели 
	пульта

	1
	19404-19796 (1980-2020)
	-
	97-103
	9,8-10,2
	-
	Мигает
норма
	К1

	2
	23324-23716 (2380-2420)
	-
	115-125,0
	11,5-12,5
	-
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,

мигает

НОРМА
	-

	3
	9604-9996

(980-1020)
	-
	47-53
	4,8-5,2
	-
	НОРМА
	К1

	4
	-
	10,0
	-
	-
	8,5-11,5
	норма
	К1

	5
	-
	20,0
	-
	-
	17,8-22,2
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,

ВЕТЕР,

мигает

НОРМА
	-

	6
	-
	10,0
	-
	-
	8,5-11,5
	норма
	К1

	


4.6 Проверка считывания телеметрической информации из регистра параметров 

4.6.1 Нажать одновременно на панели кнопки "+" и "(".

Проконтролировать на левом

4.6.2 Совместить окно для считывания информации из регистра параметров (в дальнейшем по тексту – РП) считывателя телеметрической информации (в дальнейшем по тексту - СТИ-2) с соответствующем окном на панели. На СТИ-2 нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку для активизации процесса считывания информации из РП.

Изделие выдержало проверку, если в процессе считывания телеметрической информации значение кода на правом индикаторе панели изменяется от "0000" до "8255", после кода "8255" индицируется код "0005" и на СТИ-2 индикатор состояния процесса считывания информации загорается (на 1 – 2 с) зеленым цветом свечения.

После окончания считывания отпустить кнопку на СТИ-2.

4.6.3 После смены на правом индикаторе значения кода с "0005" на "5555" нажать на панели кнопку Х.

Выключить тумблер "ПИТ." на пульте.

5 Контроль

Отрегулированное и проверенное изделие предъявить ОТК на соответствие п.п 4.1 - 4.6 настоящей инструкции.
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