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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки преобразователя давления (в дальнейшем по тексту - изделие или ПрД) ограничителя нагрузки крана ОНК-140.


Инструкция действует при условии, что ПрД соответствует комплекту конструкторской документации ЛГФИ.406233.001.


1 Средства измерений и испытаний


1.1 Средства измерений и испытаний, применяемые при регулировке и проверке изделия, приведены в таблице 1.


Средства измерений и испытаний должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам согласно графику, действующему на предприятии.


Запрещается применять средства измерений и испытаний, срок обязательных поверок которых истек.


1.2 Допускается использование средств измерений и испытаний других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.





Таблица 1 - Перечень оборудования и средств измерений


Наименование и тип


(шифр, обозначение)�
Используемая техническая


характеристика�
Кол.,


шт.�
�
Вольтметр цифровой В7-46/1�
( 15 В; ((0,1 + 0,05((I Uк/Ux I-1)( %�
1�
�
Магазин сопротивлений Р33�
0,2 / 6(10-6 Ом; РНОМ = 0,25 Вт (на ступень)�
2�
�
Мегаомметр Ф4101�
( 500 В; 50 МОм; кл. точн. 1�
1�
�
Источник питания Б5-47�
( 15 В; ( 0,5 A�
1�
�
Стенд давления МП600�
0 - 600 атм; кл. точн. 0,6�
1�
�
Камера крайне низкой температуры


"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (Япония)�
От минус 50 до плюс 60 (С;


(3(С�



1�
�



2 Меры безопасности


2.1 При работе с изделием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ.


2.2 При извлечении изделия из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.


2.3 При работе с давлениями выше 300 атм. чувствительный элемент преобразователя должен быть установлен в корпус или закрыт специальным экраном.





3 Условия регулировки и проверки изделия


3.1 Все работы по регулировке и проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.


НКУ характеризуются следующими значениями:


- температура воздуха (25(10) (С;


- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;


- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).


Примечание - При температуре воздуха выше 30 (С относительная влажность не должна превышать 70 %.


3.2 Испытательные режимы устанавливаются и поддерживаются по показаниям рабочих средств измерений с отклонениями, не превышающими по температуре (3 (С.


4 Порядок работы


Таблица 2 - Последовательность регулировки и проверки изделия


Порядок работы�
Номер пункта метода работы�
�
1 Тренировка�
5�
�
2 Регулировка�
6�
�
3 Маркировка�
7�
�
3 Проверка�
8�
�
4 Контроль�
9�
�



5 Тренировка


Перед проведением регулировочных работ изделие должно быть подвергнуто воздействию давления и термоциклированию.


5.1 Термоциклирование изделия - десятикратное циклическое воздействие температур на выключенное изделие (допускается подвергать только чувствительный элемент)


Цикл - минус 50 (С и плюс 85 (С продолжительностью по 30 мин. Время переноса изделия из камеры холода (тепла) в камеру тепла (холода) - 30 с.


Изделие помещать в камеру тепла (холода) с заранее установленной испытательной температурой.


5.2 Воздействие давления - двукратное воздействие давления на выключенное изделие: 400 атм. - для изделий ПрД-00 и ПрД-01 и 600 атм. - для изделия ПрД-02. Продолжительность каждого воздействия - 5 мин.


6 Регулировка


6.1 Подготовка изделия к проверке


6.1.1 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.


6.1.2 Проверить вольтметром отсутствие короткого замыкания в цепи входного напряжения питания ПрД: Х1:1 - Х1:2.


В случае обнаружения КЗ устранить причину неисправности путем выполнения электромонтажа в соответствии с ЛГФИ.406233.001 Э3.


6.2 Сопротивление изоляции. Электрическая прочность изоляции


6.2.1 Проверить мегаомметром сопротивление изоляции изделия между контактом 5 и контактами 1-4 разъема Х1 ПрД.


Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 50 МОм.


6.2.2 Проверить электрическую прочность изоляции изделия между контактами 1-4 и контактом 5 разъема Х1 ПрД мегаомметром с UИСП = 500 В в течение 1 мин.


Изделие выдержало испытание, если при подаче испытательного напряжения не произошло пробоя или поверхностного перекрытия и ПрД выполняет операции по п. 8.1.


6.3 Балансировка моста изделия


6.3.1 Регулировка изделия в НКУ


6.3.1.1 Собрать схему регулировки изделия согласно рисунку 1, предварительно установив тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра V1 в выключенное (нижнее) положение.
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Рисунок 1 - Схема регулировки ПрД


6.3.1.2 Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 10,1 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").


6.3.1.3 Установить тумблер ВКЛ источника питания G1 и тумблер СЕТЬ вольтметра V1 в положение ВКЛ (верхнее положение).


Убедитесь в наличие соответствующего напряжения на контактах 1 и 2 разъема ПрД с помощью вольтметра.


В случае отсутствия или несоответствия напряжения указанному выше значению устранить причину неисправности изделия путем выполнения электромонтажа в соответствии с ЛГФИ.406233.001 Э3.


6.3.1.4 Установить на клеммах К1, К2 напряжение (10 ( 0,005) В с помощью магазина сопротивлений М1 и запомнить величину сопротивления R0 на магазине.


6.3.1.5 Установить (подобрать с помощью магазина М2) такую величину сопротивления резистора R5, чтобы напряжение на выходе U0 равнялось (1 ( 0,25) мВ.


Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.


6.3.1.6 Установить преобразователь на стенд задания давления МП600 и прикрыть ПрД щитом или колпаком (для предохранения персонала в случае разрыва ПрД).


Включить тумблер ВКЛ источника питания G1.


6.3.1.7 Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 400 атм. и 600 атм. на ПрД-02 и выдержать изделие под воздействием этого давления в течение 5 мин.


6.3.1.8 Установить давление ноль атмосфер (0,0 атм.).


Убедитесь, что уход напряжения U0 не превысил 0,05 мВ.


6.3.1.9 Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 250 атм. и 380 атм. на ПрД-02.


Подбором величины сопротивлений резисторов R6 (грубо) и R7 (точно) установить с точностью ( 0,08 мВ выходное напряжение ПрД равным


U1 = (U0 + 12,5) мВ.


6.3.1.10 Установить давление 0,0 атм. и с помощью резистора R5 откорректировать (при необходимости) величину U0 до значения (1 ( 0,25) мВ.


6.3.1.11 Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 250 атм. и 380 атм. на ПрД-02.


С помощью резистора R7 откорректировать (при необходимости) величину U1 до значения U1 = (U0 + 12,5) мВ.


Примечания


1 Для точного определения номиналов подборочных резисторов удобно пользоваться двумя магазинами сопротивлений с учетом значения сопротивления R0 на магазине М1.


2 Направление изменения напряжения U0 определяется точкой подпайки резистора R5.


3 Для более точного подбора напряжения U0 допускается установка двух резисторов с размещением их по разные стороны платы.


6.3.1.12 Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.





6.3.2 Регулировка изделия при предельных температурах эксплуатации


6.3.2.1 Поместить изделие в камеру холода с заранее установленной испытательной температурой минус 40 (С и выдержать ПрД в выключенном состоянии в течение 2 ч.


6.3.2.2 По истечении срока выдержки установить тумблер ВКЛ источника питания G1 в положение ВКЛ, измерить и записать значение напряжения U0-.


Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.


6.3.2.3 Изъять преобразователь из камеры, установить на стенд задания давления МП600 и прикрыть ПрД щитом или колпаком.


Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 250 атм. и 380 атм. на ПрД-02.


Включить тумблеры ВКЛ источника питания G1.


Время от момента переноса и до момента измерения не должно быть более 3 мин.


Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.


6.3.2.4 Поместить изделие в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой плюс 60 (С и выдержать ПрД в включенном состоянии в течение 2 ч.


6.3.2.5 По истечении срока выдержки измерить и записать значение напряжения U0+.


6.3.2.6 Изъять преобразователь из камеры, установить на стенд задания давления МП600 и прикрыть ПрД щитом или колпаком.


Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 250 атм. и 380 атм. на ПрД-02.


Включить тумблеры ВКЛ источника питания G1.


Время от момента переноса и до момента измерения не должно быть более 3 мин.


Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.


6.3.2.7 Преобразователь годен к дальнейшему использованию, если уход нуля напряжения U0 при изменении температуры от минус 40 до плюс 60 (С не превышает 0,9 мВ:


(U0+ - U0-) ( 0,9 мВ.


Выключить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра V1.


7 Маркировка


7.1 Маркировать изделие на жгуте в двух местах: у корпуса ПрД и у разъема.


7.2 На каждое место жгута изделия должны быть нанесены:


- температурный коэффициент ухода нуля ПрД;


- порядковый номер ПрД по системе нумерации завода-изготовителя.


Маркировка изделия должна иметь вид:


" ПрД- 01 № ХХХ.УУУУУУ" ,


где "ХХХ" - трехзначный буквенно-цифровой код температурного коэффициента ухода нуля, а "УУУУУУ" - шестизначный цифровой код заводского номера (ПрД-00 маркировать ПрД).





Обозначение температурного коэффициента должно состоять из буквы, обозначающей знак ухода нуля (П - плюс, М - минус ), и величины ухода нуля напряжения U0 (в атмосферах) при изменении температуры от минус 40 до плюс 60(С:


Х.ХХ = (U0+ - U 0-) ( 20.


Примеры


1 Если (U0+ - U0-) ( 20 = (1,341 мВ - 0,79 мВ) ( 20 = +11,02 , маркировка температурного коэффициента должна иметь вид: "П11".


Если при этом "802002" - заводской номер изделия, то полная маркировка ПрД должна иметь вид: "№ П11.802002".


2 Если (U0+ - U0-) ( 20 = (0,829 мВ - 0,847 мВ ) ( 20 = - 0,36 , маркировка температурного коэффициента должна иметь вид: "М04".


Если при этом "802002" - заводской номер изделия, то полная маркировка ПрД должна иметь вид: "№ М04.802002".


7.3 Высота шрифта, место и способ нанесения маркировки должны соответствовать требованиям конструкторской документации и ГОСТ 14192-77.


8 Проверка


Собрать схему проверки изделия согласно рисунку 2, предварительно установив тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра V1 в положение ВЫКЛ.


Установить на выходе источника G1 (поле "V") выходное напряжение 10,1 В и ток защиты 0,6 А (поле "А").
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Рисунок 2 - Схема проверки ПрД





8.1 Установить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра V1 в положение ВКЛ и проконтролировать величину напряжения U0 по показаниям последнего.


Напряжение на выходе U0 должно равняться (1 ( 0,25) мВ.


8.2 Выключить тумблеры ВКЛ источника питания G1.


8.3 Установить преобразователь на стенд задания давления МП600.


Включить тумблер ВКЛ источника питания G1.


8.4 Задать на ПрД-00, ПрД-01 давление 400 атм. и 600 атм. на ПрД-02 и выдержать изделие под воздействием этого давления в течение 5 мин.


8.5 Установив давление 0,0 атм., проконтролировать и записать величину напряжения U0 по показаниям вольтметра V1.


Напряжение на выходе U0 должно равняться (1 ( 0,25) мВ.


8.6 Задав на ПрД-00, ПрД-01 давление 250 атм. и 380 атм. на ПрД-02, проконтролировать и записать величину напряжения U1 по показаниям вольтметра V1.


Величина выходного напряжения U1 должна быть равна


U1 = ((U0 + 12,5) ( 0,08( мВ.


8.7 Выключить тумблеры ВКЛ источника питания G1 и СЕТЬ вольтметра V1.


9 Контроль


Предъявить изделие ОТК по пп. 6.2, 8.


Примечание - Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку изделия.
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