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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки блока выходных реле (в дальнейшем по тексту - изделие или БВР) ограничителя нагрузки крана ОНК-140.

Инструкция действует при условии, что БВР соответствует комплекту конструкторской документации ЛГФИ.484461.001.

1 Средства измерений и испытаний

1.1 Средства измерений и испытаний, применяемые при регулировке и проверке изделия, приведены в таблице 1.

Средства измерений и испытаний должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам согласно графику, действующему на предприятии.

Запрещается применять средства измерений и испытаний, срок обязательных поверок которых истек.

1.2 Допускается использование средств измерений и испытаний других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.

Таблица 1 - Перечень оборудования и средств измерений

	Наименование и тип

(шифр, обозначение)
	Используемая техническая

характеристика
	Количество,

шт.

	Вольтметр цифровой В7-40/1
	Измерение сопротивлений менее 10 Ом; погрешность измерения не более 

( (0,1 + 0,05((I Uк/Ux I-1)( %
	1

	Мегаомметр Ф4101
	( 500 В; 50 МОм; погрешность измерения не более ( 1,5 % от длины шкалы
	1

	Источник питания Б5-47
	( 30 В; ( 3 A
	1

	Пульт ПТ1 - ВВР
	
	


2 Меры безопасности
2.1 При работе с изделием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ.

3 Условия регулировки и проверки изделия

3.1 Все работы по регулировке и проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.

НКУ характеризуются следующими значениями:

- температура воздуха плюс (25(10) (С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

4 Порядок работы

Таблица 2- Последовательность регулировки и проверки изделия

	Порядок работы
	Номер пункта метода работы

	1 Проверка
	5

	2 Контроль
	6


5 Проверка

5.1 Подготовка к проверке.

5.1.1 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.

5.2 Сопротивление изоляции

Проверить сопротивление изоляции изделия между тремя группами цепей мегаомметром с UИСП = 100 В:

- объединенные контакты разъема Х1;

- объединенными контактами 5-7,11-19 разъема Х2 для БВР, или контактами 36, 38, 39, 40, 41, 43,  для БВР-01;

-корпусом изделия.

Сопротивление изоляции в НКУ должно быть не менее 20 МОм.

5.3 Проверка работоспособности изделия

5.3.1 Собрать схему проверки изделия согласно рисунку 2, предварительно установив тумблеры приспособления и источника питания G типа Б5-47 в выключенное (нижнее) положение.

Примечание - Внешний вид лицевой панели пульта показан на рисунке 1 .
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ПТ1 – БВР 
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Х1 - вилка РМ30Б32Ш1В1

Х3-Х19 –Клемма пружинная   

S1-S16 - Тумблер МТ1             
	Х2 - вилка РМД27Б19Ш5В1

VD1-VD17 - Светодиод АЛ307БМ

R1-R17- Резистор С2-33Н-0,25-2,4-кОм±10%    


Рисунок 2 - Схема пульта ПТ1 – БВР
5.3.2 Установить на выходе источника G (поле "V") номинальное напряжение питания изделия 24,0 В и ток защиты 2,9 (поле "А").

5.3.3 Установить тумблер ВКЛ источника в положение ВКЛ (верхнее положение).

5.3.4 Поочередно включая и выключая тумблеры на пульте, убедитесь в последовательном загорании, а затем погасании соответствуюших индикаторов.

Для варианта БВР ЛГФИ.484461.001- 01 при включении тумблера “ОК6” загорается индикатор “ОК5 “ , а при одновременном включении тумблеров “К1” и “ОК6” загораются индикаторы “К1”, “ОК5”, “ОК6”. Тумблер”ОК5” не контролировать. 

Если некоторые светодиоды не загораются или загорается сразу группа светодиодов, устранить неисправность в БВРе.

6 Контроль

Проверить БВР в ОТК по п.5.2 и п.5.3 при напряжении питания 20,0 В и 30,0 В. 
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