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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки датчика угла маятникового (в дальнейшем по тексту - ДУГМ), входящего в состав ОНК-140.

Инструкция действует при условии, что ДУГМ соответствует ЛГФИ.401221.005.

1 Средства испытаний

1.1 Средства измерений, а также испытательное оборудование, применяемые при регулировке и проверке ДУГМ, приведены в таблице 1.

Средства измерений должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам или калибровке согласно графику, действующему на предприятии.

Испытательное оборудование должно обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодической аттестации согласно графику, действующему на предприятии.

Таблица 1 - Перечень оборудования и средств измерений

	Наименование
и тип
(шифр, обозначение)
	Используемая
техническая
характеристика
	Погрешность,
класс
точности
	Коли-
чество,

шт.

	Источник питания постоянного тока Б5-47
	От 10 до 30 В;
не более 0,2 A
	Дискретность установки
0,1 В; 0,01 А
	2

	Вольтметр универсальный

В7-16
	Измерение
постоянного напряжения
от минус 3 В до плюс 15 В
	Пределы основной допускаемой погрешности
((0,1+0,05(((Uк/Ux(-1)( %
	1

	Вольтметр универсальный

В7-26
	Измерение сопротивления
от 200 до 100000 Ом 
при напряжении 1 В
	Основная погрешность
измерений не более
(2,5 % от длины рабочей
части шкалы
	1

	Вольтамперметр М-2018
	Измерение постоянного
тока до 50 мА
	Класс точности 0,2
	1

	Стол поворотный КПА-5
	Задание и измерение угла
от минус 45 до плюс 45 (
	Погрешность
6 мин./дел.
	1

	Приспособление ПР-ДУГМ
	–
	–
	1

	Камера крайне низкой

температуры

"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (
	От минус 40
до плюс 55 (С
	Не более (3 (С
	1

	------------------------

() Изготовитель фирма "TABAI ESPEC CORP." (Япония)


Запрещается применять средства измерений, а также испытательное оборудование, срок обязательных поверок (аттестации) которых истек.

1.2 Допускается использование средств измерений других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой (указанной в таблице 1) точностью.

Допускается взамен указанного в перечне оборудования применять другое, аналогичное по параметрам и погрешности измерений.

2 Требования безопасности

2.1 При работе с ДУГМ выполнять требования безопасности в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором России.

2.2 При извлечении ДУГМ из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.

3 Условия регулировки и проверки

3.1 Все работы по регулировке и проверке ДУГМ проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.

НКУ по ГОСТ 15150-69 характеризуются следующими значениями;

- температура воздуха (25(10) (С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;

- атмосферное давление от 86 до 106,7 к Па (от 645 до 800 мм рт. ст.).

Примечание - При температуре воздуха выше 30 (С относительная влажность не должна превышать 70 %.

3.2 Испытательные режимы устанавливаются и поддерживаются по показаниям рабочих средств измерений с отклонениями, не превышающими:

- по температуре ( 3 (С;

- по углу (0,167 ( (10().

3.3 Защита от статического электричества - по ОСТ 11073.062-2001.

3.4 Основные технические характеристики, по которым настраивается и проверяется ДУГМ, приведены в разделе 4.

4 Основные технические характеристики

Таблица 2

	Параметр

	наименование
	значение

	Номинальное напряжение питания постоянного тока UИП1, В
	12,6

	Номинальное напряжение питания постоянного тока UИП2, В
	минус 12,6

	Диапазон изменения напряжение питания постоянного тока UИП1, В
	от 11,4 до 14,0

	Диапазон изменения напряжение питания постоянного тока UИП2, В
	от минус 11,4
до минус 14,0

	Ток IПОТ1, потребляемый ДУГМ от источника питания постоянного тока UИП1 при напряжении 14,5 В, А, не более
	0,065

	Ток, потребляемый ДУГМ от источника питания постоянного тока UИП2 при напряжении минус 14,5 В, А, не более
	0,065

	Диапазон изменения выходного напряжения ДУГМ при изменении угла наклона от 0 до плюс 45( относительно горизонта (0(), В
	от 0 до плюс 1,1

	Диапазон изменения выходного напряжения ДУГМ при изменении угла наклона от 0 до минус 45( относительно горизонта (0(), В
	от 0 до минус 1,1

	Допускаемые отклонения выходного напряжения ДУГМ, В:

- в НКУ

- при крайних значениях рабочих температур
	не более (0,1

не более (0,3

	Диапазон рабочих температур, (C
	от минус 45 до плюс 55

	Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 (С, %
	до 98

	Габаритные размеры, мм, не более
	90•130•45

	Масса, кг, не более
	0,42


5 Порядок работы

Таблица 3 – Последовательность регулировки и проверки изделия

	Порядок работы
	Номер раздела метода работы

	Регулировка

Тренировка

Проверка

Контроль
	6

7

8

9


6 Регулировка

6.1 Подготовка к проверке

6.1.1 Проверить наличие на ДУГМ сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.

6.1.2 Вольтметром с испытательным напряжением не более 1,5 В (например, В7-26) проверить правильность выполнения электромонтажа ДУГМ по ЛГФИ.401221.005 Э3.

Электрическое сопротивление контролируемых цепей, в том числе цепи между контактами 1 и 4 разъема ДУГМ, должно быть не более 0,3 Ом.

6.1.3 Вольтметром с испытательным напряжением не более 1,5 В проверить величину электрического сопротивления между цепями ДУГМ, указанными в таблице 4.

Примечание – В таблице 4 принято следующее сокращение: К – корпус разъема ДУГМ.

Таблица 4

	Цепи (контакты разъема) ДУГМ,
между которыми измеряется
электрическое сопротивление
	Электрического сопротивления цепи, Ом

	1
	3
	от 250 до 350

	
	5
	не менее 100000

	
	6
	

	
	7
	от 500 до 600

	
	К
	не менее 100000

	3
	4
	от 250 до 350

	
	5
	не менее 100000

	
	6
	

	
	7
	от 650 до 750

	
	К
	не менее 100000

	4
	5
	не менее 100000

	
	6
	

	
	7
	от 500 до 600

	
	К
	не менее 100000

	5
	6
	не менее 100000

	
	7
	

	
	К
	

	6
	7
	от 500 до 600

	
	К
	не менее 100000

	7
	К
	не менее 100000


6.2 Настройка ДУГМ

6.2.1 Установить и закрепить ДУГМ (с помощью приспособления ПР-ДУГМ) на столе поворотном КПА-5 согласно рисунку 1.

Установить стол поворотный в горизонтальное положение (0().

6.2.2 Включив (см. рисунок 2) вольтметр РV, установить переключатели род работы и предел измерения в положения "U–" и "100 V" соответственно.

Включив источники питания G1 и G2, установить на их выходах (поле "V") номинальные напряжения питания ДУГМ (см. таблицу 2) +12,6 В и минус 12,6 В соответственно, ток защиты 0,05 А (поле "А").

Выключить источники питания G1 и G2.

6.2.3 Собрать схему проверки ДУГМ согласно рисунку 2.
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Рисунок 1 – Установка ДУГМ на КПА-5
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Рисунок 2 – Схема проверки ДУГМ

6.2.4 Включить источники питания G1 и G2.

6.2.5 Плавно вращая ручку стола поворотного по часовой стрелке (в сторону положительных углов) от 0( до плюс 45(, проконтролировать по показаниям вольтметра РV плавное нарастание величины отрицательного напряжения от U0 = 0 В до U+45 = – 1,1 В.

Примечание – Допускаемые отклонения выходного напряжения при проверках ДУГМ в НКУ и при крайних значениях рабочих температур указаны в таблице 2.

Установить стол поворотный в горизонтальное положение (0().

6.2.6 Плавно вращая ручку поворотного стола против часовой стрелки (в сторону отрицательных углов) от 0( до минус 45(, проконтролировать по показаниям вольтметра плавное нарастание величины положительного напряжения от U0 = 0 В до U–45 = 1,1 В.

Установить стол поворотный в горизонтальное положение (0().

6.2.7 Выключить источники питания G1 и G2.

6.2.8 Установить на выходах источников питания G1, G2 пониженные напряжения питания ДУГМ (см. таблицу 2) +11,4 В и минус 11,4 В соответственно.

Включив источники питания G1 и G2, выполнить операции по пп. 6.2.5-6.2.7.

6.2.9 Установить на выходах источников питания G1, G2 повышенные напряжения питания ДУГМ (см. таблицу 2) +14 В и минус 14 В соответственно.

Подключить вольтамперметр М-2018 в разрыв цепи "+12 В" (см. рисунок 2).

Включив источники питания G1 и G2, измерить вольтамперметром ток, потребляемый от источника питания G1 (IПОТ1), и выполнить операции по пп. 6.2.5-6.2.7.

Отсоединить вольтамперметр и восстановить цепь "+12 В".

Подключить вольтамперметр в разрыв цепи "–12 В" (см. рисунок 2).

Включив источники питания G1 и G2, измерить вольтамперметром ток, потребляемый от источника питания G2 (IПОТ2), и выполнить операции по пп. 6.2.5-6.2.7.

Величины IПОТ1 и IПОТ2 не должны превышать 0,05 А.

6.2.10 Снять ДУГМ со стола поворотного.

Поместить ДУГМ в камеру холода с заранее установленной испытательной температурой минус 45 (С.

Выдержать ДУГМ в камере в течении 1 ч.

По окончании срока выдержки извлечь ДУГМ из камеры, закрепить на столе поворотном и не позднее чем через 5 минут после извлечения ДУГМ из камеры выполнить операции по п. 6.2.8.

6.2.11 Снять ДУГМ со стола поворотного.

Поместить ДУГМ в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой плюс 55 (С.

Выдержать ДУГМ в камере в течении 1 ч.

По окончании срока выдержки извлечь ДУГМ из камеры, закрепить на столе поворотном и не позднее чем через 5 минут после извлечения ДУГМ из камеры выполнить операции по п. 6.2.9 (Операции, связанные с измерением токов потребления, не выполнять).

6.2.12 Сняв ДУГМ со стола поворотного, разобрать схему проверки ДУГМ.

7 Тренировка

Тренировку по п. 7 проводят на настроенном и проверенном ДУГМ, перед предъявлением его ОТК.

Тренировку проводят по особому указанию главного конструктора.

7.1 Поместить ДУГМ в камеру тепла с заранее установленной испытательной температурой плюс 55 (С и выдержать ДУГМ в выключенном состоянии в течение 48 ч.

По окончании срока выдержки извлечь ДУГМ из камеры, закрепить на столе поворотном и не позднее чем через 5 минут после извлечения ДУГМ из камеры выполнить операции по п. 6.2.9 (Операции, связанные с измерением токов потребления, не выполнять).

7.2 Если во время наработки произошел отказ ДУГМ, наработку продолжить после устранения причины неисправности.

7.3 Сняв ДУГМ со стола поворотного, разобрать схему проверки ДУГМ.

7.4 Заполнить сопроводительный паспорт.

8 Проверка

8.1 Выполнить операции по пп. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.12.

8.2 Заполнить сопроводительный паспорт.

9 Контроль

9.1 Предъявить ДУГМ ОТК по пп. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.12.

9.2 Заполнить сопроводительный паспорт.

Примечания

1 Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку ДУГМ.

2 Ответственный сдатчик имеет право контроля ДУГМ при наличии доверенности от ОТК.





















































































































































[image: image4.wmf] 

0

1

 

Разраб.

 

      Паранюшкин

 

Пров.

 

      Романов

 

 

Н. контр.     Кузнецова

 

Утв.

 

      Затравкин

 

Датчик

 

угла маятниковый

 

Технические условия

 

[image: image5.wmf]Лист

[image: image6.wmf]_1163345610.doc


1 – Датчик угла маятниковый (ДУГМ)



2 – Приспособление ПР-ДУГМ



3 – Стол поворотный КПА-5







3







+45(







2







1












_1163347414.doc






















Вх.
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