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Настоящая инструкция предусматривает порядок и методы регулировки и проверки модуля защиты от опасного напряжения (в дальнейшем по тексту - изделие или МЗОН) ограничителя нагрузки крана ОНК-140.

Инструкция действует при условии, что МЗОН соответствует комплекту конструкторской документации ЛГФИ.411117.001.

1 Средства измерений и испытаний

1.1 Средства измерений и испытаний, применяемые при регулировке и проверке изделия, приведены в таблице 1.

Средства измерений и испытаний должны обеспечивать получение режимов проверки, иметь документацию, подтверждающую их характеристики (паспорт или формуляр), и подвергаться периодическим поверкам согласно графику, действующему на предприятии.

Запрещается применять средства измерений и испытаний, срок обязательных поверок которых истек.

1.2 Допускается использование средств измерений и испытаний других типов, обеспечивающих получение режимов проверки и измерений параметров с требуемой точностью.

Таблица 1 - Перечень оборудования и средств измерений

	Наименование и тип

(шифр, обозначение)
	Используемая

техническая характеристика
	Погрешность,

класс точности
	Кол.,

шт.

	Прибор комбинированный Ц4352-М1
	R ( 100 кОм; I ( 0,3 А
	( 1 %
	1

	Источник питания Б5-47
	U ( 30 В; I ( 0,5 A
	100 мВ; 10 мА
	1

	Генератор Г3-112/1 (с усилителем)
	UВЫХ ( 17,0 В; F = 50 Гц
	( 1 % ; ( (2 + 50/FH) %
	2

	Осциллограф С1-74
	U ( 100 В; f ( 1 МГц
	
	1

	Приспособление ПР1-МЗОН
	513.7872.4239
	
	1

	Камера крайне низкой температуры

"МИНИ САБЗЕРО МС-81" (
	От минус 50 до +60 (С
	( 3(С
	1

	------------------------

() Изготовитель фирма "TABAI ESPEC CORP." (Япония)


2 Меры безопасности

2.1 При работе с изделием необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с действующими “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором РФ.

2.2 При извлечении изделия из камеры тепла и холода пользоваться специальными рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75.

3 Условия регулировки и проверки изделия

3.1 Все работы по регулировке и проверке изделия проводятся в нормальных климатических условиях (НКУ) и в условиях воздействия испытательных режимов.

НКУ характеризуются следующими значениями:

- температура воздуха ТВ = (25(10) (С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % ;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).

Примечание - При ТВ ( 30 (С относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %.

3.2 Испытательные режимы устанавливаются и поддерживаются по показаниям рабочих средств измерений с отклонениями, не превышающими по температуре (3 (С.

3.3 Защита от статического электричества - по 6М0.045.193 ТИ.

4 Порядок работы

Таблица 2 - Последовательность регулировки и проверки изделия

	Порядок работы
	Номер пункта метода работы

	1 Регулировка
	5

	2 Тренировка
	6

	3 Проверка
	7

	4 Контроль
	8


5 Регулировка

5.1 Подготовка изделия к регулировке

5.1.1 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.

5.1.2 Проверить комбинированным прибором отсутствие короткого замыкания в цепях ПОРОГ - "(", ВЫХОД - "(", "UБС" - "(", где "(" - основание корпуса модуля.

В случае обнаружения КЗ устранить причину неисправности путем выполнения электромонтажа в соответствии с ЛГФИ.411117.001 Э3.

5.1.3 Собрать схему регулировки изделия согласно рисунку 1, предварительно установив тумблеры ВКЛ осциллографа F1, источника питания G1 и генератора GF1 в выключенное (нижнее) положение.

5.1.4 Установить тумблеры ВКЛ осциллографа F1 и генератора GF1 в положение ВКЛ (верхнее положение) и дать приборам прогреться в течение, не менее 30 мин.




Рисунок 1 - Схема регулировки МЗОН

5.2 Регулировка изделия

5.2.1 Регулировка изделия в НКУ

5.2.1.1 Установить на выходе источника G1 ток защиты 0,2 А (поле "А"), выходное напряжение (поле "V") 24,0 В при работе с изделием ЛГФИ.411117.001 (МЗОН) и 12 В при работе с изделием ЛГФИ.411117.001-01 (МЗОН-01).

5.2.1.2 Установить тумблер ВКЛ источника питания G1 в положение ВКЛ.

Убедитесь в наличие соответствующего напряжения на наконечнике "UБС" модуля (относительно корпуса "(") с помощью комбинированного прибора (тестера).

В случае отсутствия или несоответствия напряжения указанному выше значению устранить причину неисправности изделия путем выполнения электромонтажа в соответствии с ЛГФИ.411117.001 Э3.

5.2.1.3 Установить по вольтметру V и шкале Hz генератора GF1 выходное напряжения (11,5 ( 0,5) В и частоту 50 Гц соответственно.

5.2.1.4 Подключить наконечник ПОРОГ изделия к клемме "+" источника питания G1 на время не менее, чем 5 с. Время определять по наручным часам.

Отключить наконечник ПОРОГ от клеммы "+" источника G1.

5.2.1.5 Установив по вольтметру V генератора GF1 величину выходного напряжения равной (9,0 ( 0,5) В, проконтролировать по экрану осциллографа F1 наличие на наконечнике ВЫХОД изделия прямоугольных импульсов с периодом 2 мс, скважностью Q = 2 и амплитудой не менее 15 В (7 В для МЗОН-01).

5.2.1.6 Установив по вольтметру V генератора GF1 величину выходного напряжения равной (14,0 ( 0,5) В, проконтролировать по экрану осциллографа F1 наличие на наконечнике ВЫХОД изделия постоянного напряжения величиной не менее 15 В (7 В для МЗОН-01).

5.2.1.7 Установив по вольтметру V генератора GF1 величину выходного напряжения равной (9,0 ( 0,5) В, проконтролировать по экрану осциллографа F1 наличие на наконечнике ВЫХОД изделия прямоугольных импульсов с периодом 2 мс, скважностью Q = 2 и амплитудой не менее 15 В (7 В для МЗОН-01).

5.2.1.8 Если при выполнении операций по пп. 5.2.1.5 - 5.2.1.7 выход изделия (наконечник ВЫХОД) находится в неустойчивом состоянии (на экране осциллографа F1 наблюдается смена "высокого уровня" (15 В, 7 В для МЗОН-01) сигнала на импульсный и обратно(, необходимо повторно выполнить операции по пп. 5.2.1.3 - 5.2.1.7.

5.2.1.9 Выключить тумблер ВКЛ источника питания G1.

5.2.1.10 Установить на выходе источника G1 выходное напряжение 18,0 В.

Установив тумблер ВКЛ источника питания G1 в положение ВКЛ, выполнить операции по пп. 5.2.1.5 - 5.2.1.7, 5.2.1.9.

5.2.1.11 Установить на выходе источника G1 выходное напряжение 30,0 В.

Установить тумблер ВКЛ источника питания G1 в положение ВКЛ.

Измерить ток, потребляемый изделием (IБС), с помощью комбинированного прибора (тестера), включенного в разрыв цепи "UБС".

Величина тока IБС, потребляемого изделием от источника постоянного напряжения 30,0 В (15,0 В для МЗОН-01), должна быть не более 0,14 А.

Примечание - Измерение тока IБС производить только в НКУ.

Выполнить операции по пп. 5.2.1.5 - 5.2.1.7, 5.2.1.9.

5.2.2 Регулировка изделия при предельных температурах эксплуатации

5.2.2.1 Поместить изделие в камеру холода (тепла) с заранее установленной испытательной температурой минус 45 (плюс 55) (С и выдержать МЗОН в выключенном (во включенном) состоянии в течение 1 ч.

5.2.2.2 По истечении срока выдержки выполнить операции по пп. 5.2.1.10 и 5.2.1.11 при испытаниях изделия соответственно на воздействие пониженной и повышенной температур эксплуатации.

Примечания

1 При испытаниях изделия при пониженной температуре вместо указанных выше значений 9,0 и 14,0 В устанавливать выходные напряжения 4 и 17 В соответственно.

Напряжение 17,0 В снимать с усилителя Г3-112/1, подключенного к генератору GF1.

2 Допускается изменять последовательность проведения испытаний изделия на воздействие пониженной и повышенной температур эксплуатации.

3 Допускается испытания изделия на воздействие предельных рабочих температур вести без перерыва, т. е. сразу же после испытаний в камере холода (тепла) изделие может быть установлено в камеру тепла (холода) и наоборот.

4 Если испытания изделия на воздействие предельных температур эксплуатации заканчиваются испытаниями при пониженной рабочей температуре, необходимо после изъятия изделия из камеры и выдержки в НКУ в течение не менее 1 ч проверить МЗОН по пп. 5.2.1.5 - 5.2.1.7, 5.2.1.9.

5.2.2.3 Изъять МЗОН из камеры.

Выключив приборы, разобрать схему проверки изделия.

5.2.2.4 Заполнить сопроводительный паспорт.

6 Тренировка

Тренировку изделия проводить по ЛГФИ.411117.001 И4.

7 Проверка

7.1 Проверить наличие на изделие сопроводительного паспорта и правильность его заполнения.

7.2 Последовательно выполнить операции по пп. 5. 1.3, 5.1.4, 5.2.1.10, 5.2.1.11.

7.3 Заполнить сопроводительный паспорт.

8 Контроль

Предъявить изделие ОТК по пп. 5.2.1.10, 5.2.1.11, 5.2.2.1, 5.2.2.2.

Примечание - Ответственным сдатчиком считается лицо, проводившее регулировку и проверку изделия.
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